Приложение №1

к концессионному соглашению №___ от ______

Описание объектов имущества, передаваемых по концессионному соглашению

Слюдянское городское поселение состоит из 8 микрорайонов, которые обслуживаются 10 теплоисточниками, в том числе 1 электрокотельной в п.Сухой Ручей и девятью угольными котельными, из которых 3 котельные оснащены паровыми котлами и 6 средних и мелких котельных оснащены водогрейными котлами. 

Самая крупная котельная города Слюдянка – «Центральная», снабжающая теплом центральную часть города и микрорайон «Прибрежный».  Котельная обслуживает 5772 человека, обслуживаемая площадь составляет 268,7 тыс. кв.м. Котельная отапливает 142 жилых дома, общей площадью 136,2 тыс. квадратных метров. В центральной установлены  четыре угольных паровых котла марки КЕ-25-14С. Котлы имеют номинальную производительность 25 т/ч насыщенного пара при давлении 13 кг/см2 (14 Гкал/ч). Для сжигания бурых и каменных углей котлы оборудованы топкой обратного хода ТЧЗМ-2.7/5.6 и двумя пневмомеханическими забрасывателями типа ЗП-600. Таким образом, установленная мощность Центральной котельной составляет 57,4 Гкал/ч. 

На сегодняшний день котел № 1 находится в резерве, а котел № 4 выработал свой ресурс, для ввода в эксплуатацию необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности, топка котла разукомплектована. В рабочем состоянии находятся КА №2 и №3. За каждым котлом установлен трубчатый воздухоподогреватель и водяной экономайзер из чугунных ребристых труб. У КА №1 и №4 воздухоподогреватель и экономайзер выработали свой ресурс, требуется замена.

Дымовые газы от котлов проходят через индивидуальные золоуловители, которые расположены за стеной здания котельной. Для удаления дымовых газов используются индивидуальные дымососы марок ДН-15 (КА №1) и ДН-17 (КА №2 и №3), со скоростью вращения 1000 об./мин. Дымовая труба высотой 104 м, диаметр 3 м.

Воздух, необходимый для сжигания топлива, подается индивидуальными дутьевыми вентиляторами через воздухоподогреватель под колосниковую решетку в дутьевые зоны, оборудованные регулирующими шиберами. Используются дутьевые вентиляторы типа ВДН-12.5 с производительностью 26000м3/ч. Для острого дутья и возврата уноса используется высоконапорные вентиляторы.

Водоснабжение котельной осуществляется от городского водозабора. Вода, предназначенная для восполнения потерь пара и конденсата в котловом контуре котельной, проходит обработку в катионитовых фильтрах и поступает в деаэратор. Возврат конденсата от потребителей пара не предусмотрен. Для подпитки теплосетей отопления и горячего водоснабжения используется вода без химической обработки (сырая вода).

Пар от котлов поступает в пароводяные теплообменники для нагрева сетевой воды. Для центрального контура используется два подогревателя ТВК 1.6М8-В/20-3-2, для восточного контура - один ПП 1-76-0,7-2. Конденсат после сетевых подогревателей поступает в деаэратор ДА-100. По паропроводу пар поступает в ЦТП и промышленному потребителю (РЖД), возврат конденсата от них не предусмотрен. По проектной схеме, пар подается в подогреватели исходной и химически очищенной воды, а также в деаэратор. 

В котельной имеются две группы сетевых насосов - центрального контура Д 315-70 и восточного Д 200-90. Подпитка теплосети производится водой из двух баков –аккумуляторов (БА) объемом 300 м3. Котловая вода подается питательными насосами ЦНС(Г) 60-198, в группе три насоса.

Все котлы оборудованы термометрами, манометрами и указателями уровня воды в барабанах, автоматами питания, системой регулировки скорости решетки и подачи дутья. Показатели приборов и системы управления выведены на пульты щитовой комнаты. Измерение паропроизводительности котлов производится одним устаревшим паромером, установленным на общем паропроводе, поэтому невозможны ни оценка нагрузки котлов, ни контроль режима их работы, ни, тем более, поддержание режимов с максимальным КПД. По всему водяному тракту имеются только местные манометры и термометры, не позволяющие постоянно контролировать параметры теплоносителей.

Теплосчетчиков в системе отпуска тепловой энергии потребителям нет, имеется один водосчетчик на линии исходной воды.
Зона теплоснабжения от Центральной котельной разделена на три гидравлически независимых контура: центральный, восточный и ЦТП. Центральная и восточная часть потребителей получают тепловую энергию по отдельным водяным тепловым сетям, от сетевых насосов, установленных в Центральной котельной. Потребители третьего контура получают тепловую энергию в виде горячей воды через ЦТП, теплоносителем для которого является отпускаемый котельной пар. Отпуск пара котельной осуществляется одному промышленному потребителю.

В ЦТП установлено два паро-водяных теплообменника (ПСВ-315-14-23), насосная группа состоит из трех сетевых насосов, двух Д 630-90 и одного Д 200-36. Подпитка теплосети контура ЦТП осуществляется из тепловых сетей Центрального контура и конденсатом, который собирается в накопительную емкость.

Обеспечение нагрузки ГВС осуществляется отбором теплоносителя, открытая схема. Тип прокладки участков тепловой сети - надземный, подземный (в непроходных каналах и бесканальная). Общая протяженность участков тепловой сети составляет 18 км, в том числе центрального контура - 6 км, восточного - 4 км, ЦТП - 8 км.
Граничащий с центральным микрорайоном микрорайон «Рудоуправление» обслуживается котельной «Рудо» и угольной котельной «Дом ребенка».

Котельная «Рудо» была  введена  в эксплуатацию  в 1950 году. Котлы заменены на новые в 1988 – 1989 годах. Котельная отапливает 49 жилых домов, общей площадью 39,1 тыс. кв. м., количество населения, пользующегося услугами данной котельной – 2127 человек. 

В котельной РУДО установлены три угольных паровых котла: два марки КЕ-10-14С (станционные №1 и №3) и один - КЕ-6.5-14С (станционный №2), котлы имеют номинальную производительность 10 и 6.5 т/ч насыщенного пара при давлении 13 кг/см2 (5.6 и 3.64 Гкал/ч). В рабочем состоянии находятся КА №1, №2 №3. Установленная мощность котельной 15,211 Гкал/ч.
За каждым котлом установлен трубчатый воздухоподогреватель и водяной экономайзер из чугунных ребристых труб. Дымовые газы от котлов проходят через индивидуальные золоуловители, которые расположены в здании котельной. Затем газы поступают в общий газоход, расположенный на улице. Газоход и секционирующие шиберы имеют зазоры, поэтому помимо присосов воздуха происходит циркуляция части газов через тракт дымососов (ДН-15 со скоростью вращения 1500 об./мин.), находящихся в резерве. Газоходы смонтированы с поворотами и переходами разных сечений, что создает дополнительное аэродинамическое сопротивление. Дымовая железная труба имеет “прогары” в верхней части, из-за чего неоднократно обрезалась, основание повреждено землетрясением. Необходима замена  дымовой трубы.

Воздух, необходимый для сжигания топлива, подается индивидуальными дутьевыми вентиляторами через воздухоподогреватель под колосниковую решетку в дутьевые зоны, оборудованные регулирующими шиберами. Используются дутьевые вентиляторы типа ВДН-12.5 с производительностью 26000 м3/ч. Для острого дутья и возврата уноса используются высоконапорные вентиляторы.

Система шлакозолоудаления котельной мокрая, состоит из шлакового бассейна, системы каналов и циркуляционного багерного насоса. Шлак и зола из под котлов и золоуловителей падает в смывной канал и уносится водой в бассейн, расположенный на улице.

Водоснабжение котельной осуществляется от водозабора «Рудо». Вода, предназначенная для восполнения потерь пара и конденсата в котловом контуре котельной, проходит обработку в катионитовых фильтрах. Деаэрация воды не предусмотрена. Подпиточная вода поступает в два бака аккумулятора объемом 9 м3, расположенные в подвале котельной, в эти же баки производится возврат конденсата из теплообменников. Потери конденсата и котловой воды минимальны. Для подпитки теплосетей отопления и горячего водоснабжения используется вода без химической обработки.

Пар от котлов поступает в пароводяные теплообменники для нагрева сетевой воды. В котельной установлено по одному теплообменнику на центральный контур и контур ЦРБ. Установленные паро-водяные теплообменники не соответствуют подключенным нагрузкам, поэтому отпуск тепловой энергии производится по температурному графику 75/60 °С.

В котельной имеются две группы сетевых насосов (Д 315-71) - центрального контура и контура ЦРБ. Подпитка теплосети производится водой, подогретой в балках охлаждения котлов. Котловая вода подается питательными насосами ЦНСГ 38-176.

Все котлы оборудованы термометрами, манометрами и указателями уровня воды в барабанах, автоматами питания, системой регулировки скорости решетки и подачи дутья. Датчиков разрежения и температуры уходящих газов нет. Паромеров в котельной нет, поэтому невозможны ни оценка нагрузки котлов, ни контроль режима их работы, ни, тем более, поддержание режимов с максимальным КПД. По всему водяному тракту имеются только местные манометры и термометры, не позволяющие постоянно контролировать параметры теплоносителей. Теплосчетчиков в системе отпуска тепловой энергии потребителям нет, имеется только по одному водосчетчику на 2-х линиях исходной воды.

Тепловая сеть котельной «Рудо» - водяная, двухтрубная, разделена на два гидравлически независимых контура. Обеспечение нагрузки ГВС осуществляется отбором теплоносителя, открытая схема. Тип прокладки участков тепловой сети - надземный, подземный (в непроходных каналах и бесканальная). Общая протяженность участков тепловой сети составляет 6 км, из них контура «Рудо» - 4 км, контура ЦРБ - 2 км.

Теплоснабжение микрорайона «Берсенева» осуществляется от котельной «СМП», введенной в эксплуатацию в 1977 году. Котлы были заменены в 2005-2007 годах.  В связи с нахождением в низменной части и отсутствием розы ветров, котельная является сильным загрязнителем микрорайона «СМП». Установленная   мощность котельной  составляет 3,5 Гкал/час, присоединенная нагрузка 2,004 Гкал/час. Котельная укомплектована четырьмя водогрейными котлами марки КВм-1,16 – 2 шт., КВСм-1,16, КВр-0,6, введенными в эксплуатацию в период с 2005 по 2010 г.г. Котельная снабжает теплом население, проживающее в многоквартирных домах, предприятия и организации, а также объекты соцкультбыта, в том числе детский сад, детская спортивная школа Количество населения, пользующегося теплоснабжением от данной котельной составляет 641 человек,  количество отапливаемых домов – 12, общей площадью 14 тыс. кв.м. Общая отапливаемая площадь составляет 16,6 тыс. кв.м. В 2013 году произведена замена поверхности нагрева конвективной части водогрейных котлов марки  КВм – 1,16 в количестве 3 шт., так как трубная система котлов  имела 85% износа, из-за высокой жёсткости исходной воды. В 2016г. котел КВм -1,16 стац.№1 был заменен. В связи с этим необходимо выполнить следующие мероприятия по ремонту и замене оборудования для стабильной и безопасной эксплуатации котельной. 

Для улучшения качества теплоснабжения микрорайона «Берсенева» необходимо:

1. Выделить  котловой  контур в  самостоятельный с  дополнительным монтажом насосной группы,  соответственно и  отдельно сетевой контур, так как в настоящее время  на котельной «СМП» применена одноконтурная система теплоснабжения. 

2. Смонтировать докотловую  установку для подготовки исходной воды, комплексонат.

3. В целях улучшения экологической обстановки в данном микрорайоне необходимо произвести монтаж циклона БЦ -16. 

Котельная «Стройка»  введена в эксплуатацию в 1970 году. В настоящее время  котельная оснащена  тремя водогрейными котлами марки КВм-1,16 (1,0) ШП и двумя котлами марки  КВм – 1,25 (1,08 ) ШП, таким образом суммарная установленная мощность составляет 5,16 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка равна 3,776 Гкал/ч. Котельная микрорайона «Стройка» обеспечивает теплоснабжением как жилые дома, так и промышленные, бюджетные организации и объекты соцкультбыта. Общее количество населения пользующееся  теплоснабжением данной котельной, составляет  1084 человек, количество отапливаемых домов составляет 25 штук, общей площадью 27,6 тыс. кв.м. Общая отапливаемая площадь данной котельной составляет 27,9 тыс. м2.
В качестве сетевой насосной группы используются насосы типа Д 320 – 50. Для уменьшения гидравлического сопротивления трубной части котлоагрегатов была установлена балансировочная линия между подающим и обратным коллекторами, что позволило обеспечить расчетный располагаемый напор на выходе из котельной равный 24 м.вод.ст. (давление в подающей магистрали – 5,0 кг/см2 , в обратном 2,6 кг/см2 ). Температурный график работы котельной 75/60 ОС.
Электроснабжение осуществляется от отдельной подстанции, резервного источника нет. Категория потребителя II. 
Водоснабжение осуществляется от скважины, хим. водоподготовка отсутствует, что приводит к отложению солей жесткости как на внутренних поверхностях трубной части котлоагрегатов, так и в системах теплопотребления.
Шлакозолоудаление сухое. Шлак и зола из топок удаляется с помощью скребкового транспортера на шлаковую площадку возле котельной. Газовый тракт от котлов до дымовой трубы выполнен из стальных листов. Для очистки уходящих газов от крупнодисперсных частиц (золы и пыли) в 2016г. установлен циклон ЦБ-16. В качестве контрольно – измерительных приборов используются манометры и термометры, средства автоматического контроля параметров теплоносителя и работы котлов нет, установлен прибор учета холодной воды. Тепловая сеть общей протяженностью 2941 пм, выполнена в двух трубном исполнении в непроходных каналах. 
Котельная «Перевал»  введена в эксплуатацию в 1974 году, котлы заменены в 1987-1989 годах, также КА №1 – в 2014 году, КА №3 – 2010 году, до 2009 года капитального ремонта оборудования не производилось.  Котельная снабжает теплом микрорайон «Квартал» и вновь построенный микрорайон «Березовый» г.Слюдянки. К котельной присоединено 92 дома, 2 детских сада, Дом культуры «Перевал», Спортивно-оздоровительный комплекс, библиотека и другие объекты соцкультбыта. 

В котельной установлены три паровых котла КЕ 6,5 – 14 С, таким образом суммарная установленная мощность составляет 11,193 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка равна 11,267 Гкал/ч.
Тепловая схема производства и отпуска тепловой энергии состоит из двух контуров, котлового и транзитного (второй контур) по которому горячая вода направляется на нижний тепловой пункт. В котловом контуре пар производимый котлами, температурой 140 – 170 О С, проходит через пароводяные кожухотрубные теплообменники и сконденсировавшись до 95 О С поступает в накопительную емкость объемом 8 м3, а затем насосами типа ЦНСГ 38 – 176 направляется в котлы. Во втором контуре горячая вода возвращенная с нижнего теплового пункта насосами типа 1СД 160 – 45, подпитывается  направляется в пароводяные теплообменники, а затем теплоноситель подается в магистральную тепловую сеть «Второго контура» общей протяженностью 4 600 метров, выполненных из трубы диаметром 219 мм. Температурный график «Второго контура» 115/80 О С.

Исходная вода в котельную поступает из артезианских скважин и проходит очистку натриево – катионитных фильтрах, деаэрация исходной и питательной воды не производится.

Нижний тепловой пункт.

Теплоноситель «Второго» контура поступает в теплообменники и нагревает сетевую воду. Назад в котельную греющая вода возвращается при помощи насосов марки 1СД 100 – 65. Нагреваемая сетевая вода поступает в тепловые сети микрорайона «Квартал». В качестве сетевой насосной группы используются насосы типа Д-500–63. Температурный график работы   НТП 75/60 ОС. Подпитка тепловой сети осуществляется из обратного трубопровода «Второго контура».
Для подключения микрорайона «Березовый» была проведена модернизация нижнего теплового пункта. Были установлены пластинчатые теплообменники марки «Ридан» НН-21-16/2ТКТМ93 – 2 шт., сетевые насосы 4д200-90а с ЭДВ на 75 кВт – 2 шт. 
Котельная Собственная База. Год ввода в эксплуатацию 1970 .Оснащена 2-мя водогрейными котлами: КВД( установлен в 2015г. ) и «Универсал-6» (1970г.) Установленная мощность 0,469Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,241. Снабжает теплом административные здания предприятий ЖКХ; гаражи, муниципальный дом.

Котельная Дом Ребенка. Год ввода в эксплуатацию 1979. Оснащена 2-мя водогрейными котлами :КВД стац.№ 1( 1980г. ) и КВД стац. №2(2012г.) Установленная мощность 0,976Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,253. Снабжает теплом Специализированный Дом  Ребенка. 
Котельная Ростелеком . Год ввода в эксплуатацию 1962. Оснащена 2-мя котлами КВД(2016г.)и котел «Универсал-6» стац. №2(1977г.)Установленная мощность 0,75 Гкал/час Присоединенная нагрузка 0,173Гкал/час .Снабжает теплом муниципальные дома.
Котельная «Мед. Склады» Год ввода в эксплуатацию  2000г. Оснащена котлами КВр-0,6-2шт ( 2014г.) Установленная мощность 1,2Гкалчас .Присоединенная нагрузка 0,468 Гкал/час. Снабжает теплом муниципальные дома, склады «Мед.резерва».
Электрокотельная п.Сухой Ручей .Оснащена электрокотлом , мощностью 0,104 Гкал/час . Присоединенная нагрузка 0,118 Гкал/час . Снабжает теплом  муниципальный дом, клуб «Волна» .
Система водоотведения

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования:

Общая протяженность канализационных сетей города Слюдянка составляет – 38,9 км. Существующая система сбора и отвода бытовых сточных вод включает в себя самотечные магистральные, внутриквартальные сети, насосные станции подкачки сточных вод и напорные коллекторы. Система канализации централизованная полная раздельная. 

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарноэпидемиологического надзора. 

Канализационные очистные сооружения «Центральные» построены в 1974 году по проекту «Томгипротранса», разработанному в 1969 г. на полную биологическую очистку производительностью 2662 м3/сут. С увеличением строительства жилья проведена реконструкция очистных сооружений с увеличением мощности до 4200 м3/сут, далее до 7500 м3/сут, в настоящее время данные очистные сооружения закрыты и выполняют функцию насосной станции, для перекачки сточных вод на очистные сооружения «Квартал». 

Сточные воды со всего жилого массива г. Слюдянка поступают на КНС – 1,2, далее на КНС-3, расположенную на площадке очистных сооружений «Центральные». Выпуск очищенных стоков рассеивающий в р.Похабиху. 
В настоящее время водоотведение г. Слюдянки осуществляется на канализационные очистные сооружения «Квартал». Канализационные очистные сооружения «Квартал» производительностью 800 м3/сут. Выпуск очищенных стоков рассеивающий в р. Похабиху. 

В 2010 году произведен запуск установки «Нептун» производительностью 6тыс.м./сутки на базе действующих канализационных очистных сооружений «Перевал». 

Прием и очистка сточных вод в городе производится двумя канализационными очистными сооружениями: «Перевал», производительностью 800м3/сут. и новые канализационные очистные сооружения, производительностью 6000м3/сут. Проект новых очистных сооружений в г.Слюдянка предусматривает переключение канализационных очистных сооружений «Перевал», где сточные воды будут перекачиваться в приемную камеру новых очистных. 

Очистные сооружения микрорайона «Квартал» предназначены для очистки хоз.бытовых сточных вод жилого массива микрорайона, предприятий и организаций. 

Проектная мощность очистных сооружений 800 м3/сут. Очистные сооружения эксплуатируются с 1986 г. 

Новые канализационные очистные сооружения в г.Слюдянка спроектированы в 2001 году Иркутским институтом «Гипрокоммунводоканал», производительностью 6000м3/сут. Строительство очистных было начато в 2002 году на площадке действующих очистных сооружений «Перевал». Строительство продолжалось до декабря 2009 года. В 2010 году начался период пуско-наладочных работ, который до сих пор не закончен. 
Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения: 

Канализационные очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственнобытовых сточных вод города. Общее количество сточных вод составляет 6000 м3/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Похабиха. 

Комплекс очистных сооружений включает в себя 3 параллельных линий очистки, производительность каждой по 2000 м3/сутки. Номера линий назначается слева направо (№№1,2,3). Каждая линия очистки включает в себя следующие блоки очистки (по ходу воды): 

- Блок приема и механической очистки (приемная камера, решетки(№№1,2,3), песколовки(№№1.1,1.2; 2.1,2.2; 3.1,3.2)); 

- Блок биологической очистки (лоток регулятор расхода, резервуары-приемники пиковых расходов (усреднитель №№1,2,3), анаэробный биореактор (№№1,2,3), аэротенк первой ступени (№№1,2,3), вторичный отстойник(№№1,2,3)); 

- Блок глубокой очистки (аэротенк второй ступени(№№1,2,3), третичный отстойник(№№1,2,3)); 

- Блок обеззараживания (установки УФО); 

- Блок воздуходувных агрегатов; 

- Блок обработки осадка (песковая площадка, иловые площадки).
Бытовые сточные воды поступают в приемную камеру КОС г. Слюдянки по двум трубопроводам dу=250 мм от КНС-3. После приемной камеры стоки разделяются на три технологических линии. Каждая линия включает в себя ручную решетку с прозорами12 мм, для задержания крупных загрязнений, и тангенциальную песколовку, состоящую из двух секций.

После механической очистки сточные воды поступают в блок биологической очистки, размещенный в закрытом сверху цилиндрическом вертикальном резервуаре (Ø18,98 м). Внутри резервуара расположена цилиндрическая емкость меньшего диаметра (Ø7,45 м) – вторичный отстойник с тонкослойными блоками. Глубина рабочей части составляет 7 м. Кольцевое пространство блока делится на три части поперечными перегородками, где размещаются усреднитель, анаэробный биоректор, аэротенкI ступени. Днище резервуара состоит из конусов Ø2 и 3 м, в каждом из которых установлены аэраторы и эрлифты.

После песколовок сточная вода поступает в усреднитель, предназначенный для усреднения загрязняющих веществ и равномерной подачи стоков на очистку.Из усреднителя по распределительному лотку сточные воды подаются в анаэробныйбиоректор. Прошедшая частичную обработку сточная вода через водосливы поступает в аэротенк 1 ступени. Анаэробный биоректор и аэротенк загружены кассетами “КУБ”  с комбинированной загрузкой “БЛОК”, оборудованы аэраторами и эрлифтами. После аэротенка сточные воды поступают во вторичный отстойник через центральную распределительную трубу.

После биологической очистки сточные воды поступают в блок глубокой очистки, размещенный в закрытом сверху цилиндрическом вертикальном резервуаре (Ø15,18 м). Внутри резервуара расположена цилиндрическая емкость меньшего диаметра (Ø8,53 м) – третичный отстойник с тонкослойными блоками. Глубина рабочей части составляет 6,35 м. Кольцевое пространство блока - аэротенкII ступени. Днище резервуара состоит из конусов Ø2 и 3 м, в каждом из которых установлены аэраторы и эрлифты.

После вторичного отстойника сточные воды подаются в аэротенк IIступени, загруженный полимерными носителями “КОНТУР”. После аэротенка сточные воды поступают в третичный отстойник через центральную распределительную трубу.

Осадок отводится на иловые площадки, после обезвоживания вывозится на площадку складирования.

После глубокой очистки очищенные сточные воды поступают на обеззараживание на ультрафиолетовые установки УОВ-50. Обеззараженные стоки подаются на выпуск в р. Похабиха.
Состав объекта Концессионного соглашения на пользование муниципальным имущественным комплексом 

Слюдянского муниципального образования (теплоснабжение)

	№
	
	Наименование объектов
	Технические характеристики
	Год ввода в эксплуатацию

	 
	Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Е

	1
	Паровая котельная «Центральная»  с установленной мощностью 57,40 Гкал/час, с системами -  водоподготовки, топливоподачи, золошлакоудаления, вид топлива - бурый уголь
Техническое состояние – удовлетворительное.

Срок службы - I группа 150 лет
Площадь 2057,4 м2

	Здание котельной

Кадастровый номер

38:25:000000:0:102
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Бабушкина 23
	Начальная стоимость – 
Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость - 
	Год ввода 1989

	
	
	Дымовая труба
	Ду 3000мм 

Н-100м 
	Год ввода 2004г.

	 
	
	 котлы паровые  - 4 шт.
	 КЕ 25-14С
производительность 14,35 Гкал/ч,
	Год ввода стац. №1-1990

Год ввода стац. №2-2011

Год ввода стац. №3-2011

Год ввода стац..№ 4-1991

	
	
	топочные устройства - 4 шт
	типа ТЧЗМ-2,7/5,6 с забрасывателем ЗП 600 м, активная площадь 13,1 м2, мощность эл. дв. 1,1 кВт, 1000 об./мин.,
Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте 
	

	
	
	Воздухоподогреватель-4шт
	ВП-0-228 , площадь поверхности нагрева 228 ,м2 
	Год  ввода  1991

	
	
	Экономайзер -4 шт
	ЭБ-1-646И, площадь нагрева  646м2
	Год  ввода  1991

	
	
	Редукционная  установка -2шт
	РУ-60
	Год  ввода  1991

	
	
	
	Тягодутьевые устройства 
	


(Марка не известна) , 

мощность эл. дв. 7,5 кВт, 3000 об./мин.

	Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год  ввода  1991


ВДН-12,5 , производительность 39900 м3/час ,с эл. двигат. 75 КВт 1500об/мин 

	-2шт ;30 кВт, 1000 об/мин-2шт  Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год  ввода  1991

	
	
	Дымосос -3шт
	ДН-15-1шт; производительность 51000 м3/час,  эл.двигатель 75 кВт 1000 об/мин; 
 ДН-17 -2шт,

производительность 109500м3/час , 

 эл. двиг. 160кВт 1000 об/мин  Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	
	Газоочистное оборудование 
	

	
	
	Золоуловитель батарейный -4шт
	БЦ-512 

Производительность 18,5 м3/сек


	Стац. №1год ввода -1989год

Стац. №2 год ввода 2011г.

Стац. №3 2011г. 

Стац. №4 год ввода 1991год 

	
	
	
	Теплообменное оборудование
	

	
	
	Подогреватель 
	Пароводяной  химочищенной воды ПП 1-32-7-2

Площадь поверхности нагрева -32 м2

Подогреватель пароводяной и сходной воды  ПП 1-24-7-2

Площадь поверхности нагрева-24м2
Подогреватель сетевой (верт)  800ТКВ-1,6М8-В/20-3-2-2 шт

Подогреватель ПП-1-76-0,7-2(Восточный луч) 

Площадь поверхности нагрева -76м2
	Год ввода -2015

Год ввода -2015

Год ввода -1991

Год ввода  -2007 

	
	
	
	Система  водоподготовки (ХВО)
	

	
	
	Солерастворитель
	Ду-1000 ( диаметр корпуса 1000мм)
	Год ввода 1991

	
	
	Деаэратор атмосферный
	ДА-100

Производительность 100 т/час

Емкость бака 35м3
	Год ввода 1991

	
	
	Охладитель выпара
	ОВА-8

Абсолютное давление( в корпусе) 0,12МПа

ОВА-8 (на неработающем деаэраторе )

Абсолютное давление( в корпусе) 0,12МПа
	Год ввода 1991

	
	
	Емкость  для воды
	 (на собственные нужды) 

От 2 –го деаэратора) 
	Год ввода 1991

	
	
	Фильтр Nа-катионитовый -7шт 
	ФИПа I-1,0-0,6 Na-3шт 

Производительность 20м3/час 

ФИПа I-1,5-0,6 Nа-4шт

Производительность 50м3/час 
	Год ввода 1991

	
	
	Бак аккумуляторный-2шт
	Объем 300м3 
	Год ввода 1991

	
	
	
	Система шлакозолоудаления 
	

	
	
	Конвейер  
	Скребковый (25метров)  

редуктор 1Ц 2У100 

мощность эл. двигателя 5,5 кВт 1500 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 1991

	
	
	Конвейер 
	Винтовой (3м)

Редуктор 1Ц2У200

мощность  эл.двигателя 11кВт 1500 об/мин 
	Год ввода 1991

	
	
	Подъемник скреперно-ковшовый-4шт     
	ПСКМ-0,5м3-75º-700 

Мощность эл.двигателя 7,5 кВт  1000 об/мин 
	Год ввода 1991

	
	
	
	Насосное оборудование 
	

	
	
	Насос  питательный-3шт 
	ЦНСГ-60-198  

Производительность 60м3/ч; напор 198м, 
мощность эл.двигателя 55 кВт 3000об/мин

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода стац. №1 2015г

Год ввода стац. №2 2014

Год ввода стац. №3

	
	
	Насос подпиточный -2шт
	К 90-55А

Производительность 90 м3/час , напор 55 м 

мощность эл.двигателя 18,5 кВт 3000 об/мин-2шт 

К 100-65-200

Производительность 100 м3/час, Напор 50 м 

мощность эл.двигателя 30 кВт 3000 об/мин-1шт Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода н/и
Год ввода н/и

	
	
	Насос пожарный -2шт
	К 160-20

Производительность  160м3   Напор 20м 

Мощность эл.двигателя 15кВт 1500 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Насос сетевой -5шт
	Д500-63 

Производительность 500м3/час  Напор 63м

Мощность эл.двигателя 160 кВт 1500 об/мин

Д315-71 -2шт

Производительность 315м3/час  Напор 71м

Мощность эл.двигателя 110 кВт 3000 об/мин

Д200-90-2шт

Производительность 200 м3/час Напор 90м 

Мощность эл.двигателя 110 кВт 3000 об/мин

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА)  в комплекте
	Год ввода 2014

Год ввода н/и
Год ввода  2007


	
	
	
	Система топливоподачи 
	

	
	
	Площадка под уголь 
	
	Год ввода 1991

	
	
	Тупик железнодорожный (рельсовый упор) 
	
	Год ввода 1991


	
	
	питатель качающийся
	типа КЛ8-0 -1 шт., произв-сть - 0-270 м3/час, мах размер куска - 400 мм, мощность эл.двигателя 4 кВт 1000 об/мин   
	Год ввода 1991

	
	
	Ленточный конвейер 
	1(подъем) 

Марка транспортерной ленты  2М-650-4ТК-200-5-2М-РБ (2014г.)

Редуктор 1Ц2У-250, Мощность эл.двигателя 22 кВт 1500 об/мин 

II  подъем  

Марка транспортерной ленты  2М-650-4ТК-200-5-2М-РБ (2014г.)

Редуктор Ц2У  315Н , Мощность эл.двигателя 22 кВт 1500 об/мин

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 1991

	
	
	Дробилка одновалковая 
	типа ДО -1 М - 1 шт.,   

произв-сть - 30 т/ч, фракц.дробления не более 40 мм, 
мощность эл. дв. 11 кВт, 1500 об./мин. 
 Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 1991

	
	
	Дробилка щековая 
	СМ 166А ЩДС-2-2,5-9

Производительность 3,5-12м3/час ,наибольший размер загружаемых кусков 210мм  Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 1991

	
	
	Циклон 
	ЦН-40
	Год ввода 1991

	
	
	Вентилятор 
	Вытяжной 

Мощность эл.двигателя 11 кВт 1500 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 1991

	
	
	
	Прочее 
	

	
	
	Таль электрическая 
	ТЭ-200-51120-0142
	

	
	
	Станок вертикально- сверлильный 
	
	

	
	
	Сварочный аппарат 
	
	

	
	
	Угловая шлифовальная машина 
	
	

	
	
	Станок заточный 
	
	

	
	
	Трансформатор -2шт 
	ТМ-1000-10/0,4  Кв
	

	
	
	Распределительное устройство 
	РУ 0,4 кВ
	

	
	
	Щит распределительный -6 шт 
	
	

	
	
	Шкаф распределительный -5шт 
	
	

	
	
	Трубопроводы в пределах котельной 
	Трубопровод от котлоагрегатов ст. №1, №2, №3, №4 до РУ 1,2 в т. ч :

325х12,0(9,0)-32м 
	Год ввода 1991

	
	
	
	219х5,0-60м
	Год ввода 1991

	
	
	
	57х3,0-0,4м
	Год ввода 1991

	
	
	
	45х3,0-0,4м 
	Год ввода 1991

	
	
	
	Трубопровод пара РУ 1  в т ч: 325*9,0(7,0)-5м
	Год ввода 1991

	
	
	
	Трубопровод пара РУ 2 в т ч: 325*9,0(7,0)-5м
	Год ввода 1991

	
	
	
	Трубопровод пара от РУ 1,2 с выходным коллектором

в т ч :
	

	
	
	
	426х12,0-4м
	Год ввода 1991

	
	
	
	325х9,0-19м
	Год ввода 1991

	
	
	
	219х5,0-0,25м
	Год ввода 1991

	
	
	
	108х4,5-0,65м
	Год ввода 1991

	
	
	
	57х3,5-0,1м
	Год ввода 1991

	
	
	
	32х3,5-0,5м
	Год ввода 1991

	
	
	
	Трубопровод пара от выходного коллектора до подогревателей Б1, Б2 в т ч :
	

	
	
	
	325х9,2-11,5
	Год ввода 1991

	
	
	
	273х9,0(7,0)-7,5м
	Год ввода 1991

	
	
	
	Трубопровод пара от выходного коллектора до подогревателя Б3 в т ч 
	

	
	
	
	108х4,0-8,5м
	Год ввода 1991

	
	
	
	Трубопровод пара от выходного коллектора до деаэратора в т ч 
	

	
	
	
	273х9,0-4,6 м
	Год ввода 1991

	
	
	
	108х4,0-4,3 м
	Год ввода 1991

	
	
	
	57х3,0-8,5 м
	Год ввода 1991

	
	
	
	Трубопровод пара от выходного коллектора на производство в т ч :
	

	
	
	
	219х5,0-27,2 м 
	Год ввода 1991

	2
	Паровая котельная «Рудо» с установленной мощностью 15,211 Гкал/час, с системами -  водоподготовки, топливоподачи, золошлакоудаления, вид топлива - бурый уголь
Площадь  676,4 м2
Срок службы – 125 лет


	Здание котельной "Рудо"
Кадастровый номер 38:256000000:0:89
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Слюдяная, 4
	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость -
	Год ввода 1954

	
	
	Дымовая труба
	Ду 1300мм  Н- 35 м 
	

	
	
	Котлы паровые -3шт
	КЕ -10-14С-2 шт  Производительность 5,74 Гкал/час 

КЕ  6,5-14С  Производительность 3,731 Гкал/час 


	Год ввода стац. №1 -1992

Год ввода стац. №2 -1989

Год ввода  стац №3 -1990

	
	
	Топочные устройства-3 шт
	Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0 

активная площадь решетки - 9,1 м2

мощность  эл./дв. 5.5 кВт * 1000 об/мин  с ЗП -600 (2 шт)
Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте

Топка ТЛЗМ 1,87/3,0 

активная площадь решетки – 4,4 м2

мощность  эл./дв. 5.5 кВт * 1000 об/мин с ЗП -600 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте

Топка ТЛЗМ 2-2,7/3,0 

 активная площадь решетки - 9,1 м2 

мощность  эл./дв.  5.5 кВт * 1000 об/мин с ЗП-600(2шт)
Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	 

	
	
	Экономайзер -3 шт
	ЭБ-330И( стац.  №1 ; №3)-2шт

Поверхность нагрева 330м2

ЭБ 2-94И №2
Поверхность нагрева 94,4м2
	

	
	
	
	Тягодутьевые устройства 
	

	
	
	Вентилятор дутьевой -3шт
	ДН- 10  -2шт

Производительность-13620 м3/час  ,

мощность эл./дв. 18,5 кВт * 1000 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте

ВДН -9 ,

Производительность  9930 м3/час 

Мощность эл./дв. 11 кВт 1000об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода н/и
Год ввода н/и
Год ввода 2015

	
	
	Вентилятор возврат уноса-3шт
	Марка не известна 

Мощность эл.двигателя 7,5 кВт 3000об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Вентилятор «острое дутье»-3шт
	Марка не известна 

Мощность эл.двигателя 3,0 кВт 1500об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Дымосос-3шт
	ДН-15

Производительность 51000м3/час Мощность эл.двигателя 75 кВт 1000об/мин
	Год ввода стац. №1-2015 стац №2

Год ввода стац. №3-2014

	
	
	
	Газоочистное оборудование 
	

	
	
	Циклон батарейный -3шт
	БЦ-2-4*(3+2)  Расход газа 4,18м3/с
	

	
	
	
	Система водоподготовки
	

	
	
	Фильтр Nа-катионитовый-2шт 
	ФИПа I-1,0-0,6 
	

	
	
	Солерастворитель 
	Ду700мм
	

	
	
	Питательный бак -2шт
	V-9м3
	

	
	
	Конденсатный бак-2шт
	V-4м3
	

	
	
	
	Система шлакозолоудаления 
	

	
	
	Насос шламовый-2шт 
	6ШГ-8 Мощность эл.двигателя 40 кВт 1500 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Грейферная установка 
	Мощность эл.двигателя      (4 шт)-30кВт 
	

	
	
	
	Система углеподачи 
	

	
	
	Бункер угольный-3 шт
	
	

	
	
	Конвейер ленточный 
	Стац. №1 мощность эл.двигателя13 кВт 1000 об/мин 
Стац. №2 мощность эл.двигателя15 кВт 750 об/мин 

Стац. №3 мощность эл.двигателя  4  кВт 1000 об/мин ( из-под дробилки)  
стац. №4 Конвейер ТК-17-2 

мощность эл.двигателя  18,5  кВт 1000 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Дробилка
	СМД -186
Мощность эл.двигателя 45 кВт 1000 об/мин

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Погрузочная машина 
	ПНБ -2
Мощность эл.двигателя 18 кВт 1000 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	
	Насосное оборудование 
	

	
	
	Насос сетевой -4шт
	1Д 315/71 стац. №1
Производительность 315 м3/час , напор 71м 

Мощность эл.двигателя 110 кВт 3000 об/мин

1Д 315/71 стац. №2

Производительность 315 м3/час , напор 71м 

Мощность эл.двигателя 160 кВт 3000 об/мин
1Д 315/71 стац. №3

Производительность 315 м3/час , напор 71м 

Мощность эл.двигателя 75 кВт 3000 об/мин

1Д 315/71 стац. №4

Производительность 315 м3/час , напор 71м 

Мощность эл.двигателя 90 кВт 3000 об/мин

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год Ввода  2013


	
	
	Насос  питательный -3 шт
	ЦНСГ 38/176

Производительность 38 м3/час , напор 176м 

Мощность эл.двигателя 37 кВт   3000 об/мин

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 2013

	
	
	Насос конденсатный  -2шт
	К20/30

Производительность 20м3/час,напор 30м

Мощность  эл.двигателя 7,5 кВт 3000 об/мин 

К 65-50-160

Производительность 25м3/час,напор 32м

Мощность  эл.двигателя 5,5 кВт 3000 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода  2016

	
	
	Насос дренажный 
	К20-30

Производительность 20м3/час,напор 30м

Мощность  эл.двигателя 7,5 кВт 3000 Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода  2016

	
	
	
	Теплообменное обрудование
	

	
	
	Водоподогреватель  -5 шт 
	Сетевой  вертикальный 1180л
 ( марка не известна)

Сетевой горизонтальный

 (емкость паровой части 2050л, объем водяной части 700л поверхность нагрева 75 м2)

Бойлер электрический (На собственные   нужды)
Водоподогреватель (ГВС  на  Пентагон)
Бойлер конденсатный (цилиндрический) находится в подвале 
	

	
	
	
	Прочее
	

	
	
	Газоход -3 шт
	
	

	
	
	Распределительное устройство РЩА -12 шт
	
	

	
	
	Щиты управления котлами -3шт
	
	

	
	
	Трансформатор ТМ 630Ква 6/0,4кВ 
	
	

	
	
	Трансформаторная  подстанция ШТ -6 Кв/400
	
	

	
	
	Сварочный  трансформатор ВД -306-б-03
	
	

	
	
	Распределительное устройство 
	
	

	
	
	Станок заточный 
	
	

	
	
	Серлильный станок
	
	

	
	
	Вагончик(  бытовка  
	
	

	
	
	Здание склада 
	
	

	
	
	Двигатель 90 кВт 3000 об/мин 
	
	

	
	
	Трубопроводы  в пределах котельной 
	Трубопровод пара от котлоагрегатов ст.№1;№2;№3 на подогреватели Б1;Б2;Б3 и на хоз нужды в т. ч
	Год ввода  1991

	
	
	
	219х9,0(5,0)-11,5м
	

	
	
	
	159х6,0(3,5)-4,5м
	

	
	
	
	144х6,0-9,0м
	

	
	
	
	127х4,5-7,0м
	

	
	
	
	108х6,0(4,5)-12,0м
	

	
	
	
	57х3,5-13,0м
	

	
	
	
	32х3,5-9,0м
	

	3

	Паровая котельная «Перевал» с установленной мощностью 11,193 Гкал/час, с системами -  водоподготовки, топливоподачи, золошлакоудаления, вид топлива - бурый уголь Общая площадь 890,4м2
Срок службы – 125 лет

	Здание котельной/нежилое 

Кадастровый номер 38:25:01000105:76:60
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, д.1, лит. М

	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость -
	Год ввода 1973

	
	
	Дымовая труба 
	Ду  1420мм Н -46м  толщ 16мм 
	Год ввода 2016

	
	
	Котлы паровые -3 шт
	КЕ  6,5-14С 

Производительность 3,731 Гкал/час 
	Стац. №1 год ввода 2014
Стац. №2 год ввода 2015

Стац. №3 год ввода 2012

	
	
	Топочные устройства -3шт
	Топка ТЛЗМ 1,87/3,0 

активная площадь решетки – 4,4 м2

мощность  эл./дв. 5.5 кВт * 1000 об /мин с ЗП -600 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте

Топка ТЛЗМ 1,87/3,0 

активная площадь решетки – 4,4 м2

мощность  эл./дв. 5.5 кВт * 1000 об /мин с ЗП -600 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте

Топка ТЛЗМ 1,87/3,0 

активная площадь решетки – 4,4 м2

мощность  эл./дв. 5.5 кВт * 1000 об /мин с ПТЛ-450-2 шт 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Экономайзер-3 шт
	ЭБ2-177-2 шт   ЭБ-2-236
	

	
	
	
	Тягодутьевые устройства 
	

	
	
	Вентилятор дутьевой -3 шт
	ВДН-9 
Производительность 9930 м3/час
Мощность эл.двигателя 11 квт 1000 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте


	

	
	
	Вентилятор возврат уноса -3 шт
	Мощность эл.двигателя 4 квт 3000 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Дымосос -2шт
	ДН-15 Производительность 51000м3/час

Мощность эл.двигателя  75 кВт  1000 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	
	Газоочистное оборудование
	

	
	
	Циклон батарейный-3шт  
	БЦ-259

 Производительность  5,5 м3/сек
	

	
	
	
	Система водоподготовки 
	

	
	
	Фильтр Nа-катионитовый -3шт
	ФИПа I-1,0-0,6 Na 

Производительность 20м3/час 
	

	
	
	Солерастворитель 
	V-2,5 м3
	

	
	
	Конденсатный бак 
	V-8м3
	

	
	
	
	Система шлакозолоудаления 
	

	
	
	Конвейер скребковый 
	Мощность эл.двигателя  12,5 кВт 680 об/мин 
	

	
	
	Тележка  однорельсовая с грейфером ТМГ 307Д1
	
	

	
	
	Бассейн шлакозолоудаления 
	
	

	
	
	
	Система углеподачи 
	

	
	
	Бункер угольный -4шт
	
	

	
	
	Конвейер ленточный 
	В-500 Мощность эл.двигателя 7,5 кВт 1500 об/мин

Редуктор 
	

	
	
	Дробилка щековая
	СМ 166А ЩДС-2-2,5-9

Производительность 3,5-12м3/час ,наибольший размер загружаемых кусков 210мм  Мощность эл.двигателя 30 кВт 1500 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Скреперная установка 
	Мощность эл.двигателя 30 Квт 1000 об/мин 
	

	
	
	Галерея углеподачи 
	L-57,1м 
	

	
	
	Эстакада под грейфер 
	
	

	
	
	
	Насосное оборудование 
	

	
	
	Насос сетевой -2шт
	СД 160/45

Производительность  160 м3/час Напор 45 м

Мощность эл.двигателя 55 квТ 1500 об/мин

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Насос питательный -2шт
	ЦНСГ 38-176

Производительность 38м3/час Напор 176м 

Мощность эл.двигателя 30 кВт 3000 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Насос грязевый 
	К 100-80

Производительность 100 м3/час ;напор 80м 

Мощность эл.двигателя 30 кВт 3000 об/мин 
Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Насос подпиточный -2 шт 
	1К 80-50-200
Производительность 50м3/час  напор 50м 

Мощность эл.двигателя 15 Квт 2900 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 2015

	
	
	
	Теплообменное оборудование 
	

	
	
	Бойлер пароводяной -2шт
	Марка не установлена 
	

	
	
	Водоводяной подогреватель 
	3-х ходовой , 

L 2000 м; диаметр трубок 14мм 
	Год ввода 2015

	
	
	Бойлер электрический 

( собственные нужды) 
	
	

	
	
	Теплообменник на питательной воде 
	
	

	
	
	
	Прочее 
	

	
	
	Трансформатор -2шт
	ТМ-630КвА  6/0,4кВ    ТМ 750 КвА 6/0,4 кВ
	

	
	
	Щит распределительный -7шт
	
	

	
	
	Шкаф распределительный -4шт
	
	

	
	
	Пункт распределительный 
	
	

	
	
	Здание верхнего теплового пункта 
	Кадастровый номер 38:25:010105:76:61, общая площадь 322,7м2
	Год ввода 1973

	
	
	Газоходы -3шт
	
	

	
	
	Эстакада с площадкой под циклон 
	
	

	
	
	Будка для хранения газовых баллонов 
	
	

	
	
	Сварочный трансформатор ТДМ317У2-2шт
	
	

	
	
	Трубопроводы в пределах котельных
	Трубопровод пара от котлоагрегатов ст. №1, №2, №3 до главного коллектора
	

	
	
	
	377х10,0-5,5м
	Год ввода  1995

	
	
	
	159х6,0-17,5м
	Год ввода  1995

	
	
	
	133х5,0-14,6м
	Год ввода  1995

	
	
	
	Трубопровод пара от главного коллектора на подогреватели Б1, Б2.
	

	
	
	
	219х6,0(5,0)-20,2м
	Год ввода  1995

	4
	Водогрейная котельная  «Стройка» с установленной мощностью 5,16 Гкал/час , с системой топливоподачи, золошлакоудаления. 

Вид топлива бурый уголь 
Площадь 353м2
Срок службы – 125 лет


	Здание котельной/ нежилое (1 этаж) 

Кадастровый номер 38:25000000:0:92
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Вербная, д. 2А, лит. А
	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость -
	Год ввода 1970

	
	
	Дымовая труба -3шт
	              H-28     Ду  726

              Н-20     Ду   436 
              H-20     Ду   436
	

	
	
	Котел водогрейный -5шт 
	Котел водогрейный КВм-1,16-95ШП стац. №№1 -3 -3шт

Производительность 1 Гкал/час

Котел водогрейный КВм-1,25(1,08)

стац.        № №4-5-2шт    Производительность 1,08 Гкал/час
	Год ввода 2013

Год ввода 2011

	
	
	Механическая моноблочная топка -5шт 
	Топка с шурующей планкой, механическая,ТШПм моноблочного типа.
Мощность эл.двигателя  3 кВт 1000 об/мин . Редуктор типа Ч100
	Год  ввода 2013(СТАЦ. №№ 1-3)

Год ввода 2011  ( стац.. №№4-5)

	
	
	
	Тягодутьевое оборудование
	

	
	
	Дымосос-4шт
	ДН-125Л (правое вращение)    

Производительность 39900 м3/час

Мощность  эл./дв.55 кВт * 1500 об/мин 2шт 

Дымосос ДН-9

Производительность 9930м3/час 

Мощность эл.двигателя  11 кВт 970об/мин -2шт Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 2015 стац. №1

Год ввода 2016 стац. №2

Год ввода 2011 стац. №№4-5

	
	
	Вентилятор дутьевой -5шт
	ВД-6

Производительность 10240м3/час 

Мощность эл.двигателя 4 кВт 3000 об/мин стац. №1;№3

ВД-10

Производительность 20430м3/час 

Мощность эл.двигателя 9 кВт 1500 об/мин стац. №2
ВД -2,5

Стац. №4 №5 Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	
	Система шлакозолоудаления
	

	
	
	Конвейер ШЗУ-2  шт
	Мощность двигателя

 7,5 кВт 1000 об/мин Редуктор (марка не известна) стац. №1
Мощность двигателя 10 кВт 1500 об/мин 
Редуктор РЦД-400 стац. №2 
	Год ввода 1970

	
	
	Шлаковая яма 
	
	

	
	
	
	Система углеподачи 
	

	
	
	Бункер угольный  -3 шт №1-№3
	
	

	
	
	Электротельфер с тележкой 
	ТЭ-32М

Грузоподъемность 2 т 
	

	
	
	Скиповый подъемник -2 шт 
	
	

	
	
	
	Насосное оборудование 
	

	
	
	Насос сетевой -3шт 
	Д 320-50 

Производительность 320м3*час ,напор  50м -2шт

1Д315-50

Производительность 315 м3/час Напор 50м 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Насос ( подпиточный)
	К80-50-200 

Производительность 50м3/час ,напор 50м 

Мощность эл.двигателя 15 кВт 3000 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	
	Газоочистное оборудование 
	

	
	
	Золоуловитель-2шт
	Установка ЗУ-1-2 
	Год ввода 2011

	
	
	Циклон 
	ЦБ-16 Производительность 11000 м3/час 
	Год ввода 2016

	
	
	
	Прочее 
	

	
	
	Трансформатор 
	ТМ 630кВА  6/0,4  кВ
	

	
	
	Трансформаторная подстанция 
	ТМ -630/6/0,4
	

	
	
	Бойлер электрический 
	
	

	
	
	Щит управления 
	
	

	
	
	Заточный станок 
	
	

	
	
	Помещение под котел КВм -1,25
	
	

	
	
	Установка стабилизационной обработки воды комплексонатом 
	Бак V-3м3 , насос К80/50  расход 80м3/час ,напор 50м  с эл./дв. 15 кВт * 3000 об/мин 
	

	
	
	Бетонное ограждение территории-2шт
	
	

	
	
	Щит распределения 
	
	

	
	
	Электрощит 
	
	

	
	
	Сварочный трансформатор 
	
	

	
	
	Регулятор давления АРТ -85 Ду50
	
	Год ввода 2015

	
	
	Установка комплексонатного дозирования 
	
	

	5
	Водогрейная котельная  «СМП» с установленной мощностью 3,5 Гкал/час , с системой топливоподачи , золошлакоудаления.
Вид топлива бурый уголь
Площадь 360м2
Срок службы – 150 лет
	Здание котельной "СМП"
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ленина, в районе дома  №25Б/1
	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость -
	Год ввода 1977

	
	
	Дымова труба 
	Н 45 м Ду1200
	

	
	
	Котел водогрейный-4 шт 
	КВм-1,16(1,0) -2шт

Производительность 1,0 Гкал/час

КВМс -1,16 (1,0)

Производительность 1,0 Гкал/час
КВр -0,6(0,7) 95ОУ

Производительность 0,6 Гкал/час


	Год ввода 2016 стац. №1

Год ввода 2005стац. №2

Год ввода2010 стац.№3

Год ввода 2013стац. №4

	
	
	Механическая моноблочная топка
	Топка с шурующей планкой, механическая,ТШПм моноблочного типа.
Мощность эл.двигателя          3 кВт 1000 об/мин . Редуктор типа Ч100
	Год ввода 2005 стац. №№1-3 

Год ввода 

2013 стац. №4

	
	
	
	Тягодутьевое оборудование 
	

	
	
	Вентилятор дутьевой -4шт
	Мощность  эл.двигателя  4 кВт 1500 об/мин 
	

	
	
	Дымососы -3шт
	ДН-10(лев. вращение) Производительность  20430 м3/час 

Мощность эл.двигателя 22 квт 1500 об/мин 

ДН-10(лев. вращение) Производительность  20430 м3/час 

Мощность эл.двигателя 22 квт 1000 об/мин 

ДН-9 (лев. вращение) Производительность  20430 м3/час 

Мощность эл.двигателя 15 квт 1500 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Накопительный бак 
	Площадь -16  м3
	

	
	
	
	Система шлакозолоудаления 
	

	
	
	Конвейер скребковый 
	 Мощность эл.двигателя 7,5 кВт 1000 об/мин 

Редуктор типа Ч100 Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Бункер угольный 
	
	

	
	
	
	Насосное оборудование
	

	
	
	Насос (ГВС)-2шт
	Насос К80-50

Производительность 50м3/час  напор 50м 

Мощность эл.двигателя 15 кВт 3000 об/мин 
	

	
	
	Насос сетевой -2шт
	К 100-65-200

Производительность 100 м3/час , напор 50м

Мощность эл.двигателя 30квт 3000 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	
	Прочее 
	

	
	
	Сварочный аппарат
	
	

	
	
	Резак по металлу 
	
	

	
	
	Вводно-распределительное устройство 
	
	

	
	
	Щит распределительный 
	
	

	
	
	Щит освещения 
	
	

	
	
	Установка комплексонатного дозирования
	
	

	6
	Водогрейная котельная  «Ростелеком» с установленной мощностью 0,518 Гкал/час  с ручной загрузкой топлива 

 Вид топлива  Уголь Дконц
Площадь -106,7м3
Срок службы – 100 лет
	Здание котельной (котельная)
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Первомайская, 16А/1
	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость -
	Год ввода 1962

	
	
	Дымовая труба
	Ду 480мм    Н-48м
	

	
	
	Котлы водогрейные -2шт
	Котел КВД 

Производительность 0,488 Гкал/час 

Котел  «Универсал-6»

Производительность 0,259 Гкал/час 
	Год ввода 2016

Год ввода 1977

	
	
	Насос сетевой -2шт
	К20/30

Производительность 20м3/час  напор 30м 

Мощность эл.двигателя 5,5 кВт 3000 об/мин

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Вводно-распределительное устройство 
	
	

	7
	Водогрейная котельная  «Собственная База» с установленной мощностью 0,469 Гкал/час  с ручной загрузкой топлива  Вид топлива Уголь Дконц
Площадь -64.2 м2
Срок службы – 100 лет
	Здание котельной «Собственная база»
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Пролетарская, 40/1

	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость -
	

	
	
	Дымовая труба 
	Ду 480мм  Н-30м
	

	
	
	Котлы водогрейные -2шт
	Котел КВД 

Производительность 0,488 Гкал/час 

Котел  «Универсал-6»

Производительность 0,259 Гкал/час 
	Год ввода 2015

Год ввода1970

	
	
	Вентилятор дутьевой 
	ВЦП-6,5

Мощность  электродвигателя 3 кВт * 1000 об/мин

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Насос сетевой -2шт 
	К 90/35А

Производительность 100м3/час ;напор 32м  мощность эл.двигателя 

11 квт  3000 об/мин 

К 90/35А

Производительность100м3/час ;напор 32м  мощность эл.двигателя 7,5 кВт 3000 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 2015

Год ввода 2016

	8
	Водогрейная котельная  «Мед.резерв» с установленной мощностью 1,2 Гкал/час  с ручной загрузкой топлива 

 Вид топлива Уголь Дконц
S-89,1

Срок службы – 100 лет


	Здание котельной «Резерв»
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Менделеева, 21А/1
Дымовая труба 
	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость -
	

	
	
	Водогрейный котел-2шт
	КВр-0,6 КБ (Гефест-0,6-95ТР 

Производительность 0,6Гкал/час 
	Год ввода 2014

	
	
	Топка 
	ТР-0,9/1,5
	Год ввода 2014

	
	
	Дымосос -3 шт 
	ДН-9 

Производительность 9930 м3/час 

Мощность эл.двигателя 15 кВт 950 об/мин ТР-0,9/1,5

ДН-6-2 шт

Производительность 3402 м3/час 

Мощность эл.двигателя 5 кВт 1000 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 2014

	
	
	Вентилятор дутьевой -2шт


	ВДН-2,7 

Производительность 2700м3/час 

Мощность эл.двигателя  1,5 кВт 2880 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 2014

	
	
	Золоуловитель -2шт
	ЗУ 1-1
	Год ввода 2014

	
	
	Насос сетевой -2шт
	К50/35

Производительность 12,5м3/час  напор 20м

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте 
	Год ввода 2014

	
	
	Щит управления -3 шт 
	РЩ-1;РЩ-2;РЩ-3
	Год ввода 2014

	9
	Водогрейная котельная  «Дом Ребенка» с установленной мощностью 0,976  Гкал/час  с ручной загрузкой топлива 

 Вид топлива Уголь Дконц Площадь-61,5
Срок службы – 100 лет
	Здание котельной 
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Шахтерская д.14/1

	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость -
	Год ввода 1979

	
	
	Здание крытого угольного склада(6*12)
	
	Год ввода 1979

	
	
	Котлы водогрейные -2шт
	Котел КВД 

Производительность 0,488 Гкал/час 
	Год ввода 1980

Год ввода 2012

	
	
	Дымосос 
	ВДН-9

Производительность 9930м3/час 

Мощность эл.двигателя 11 кВт 1500 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Вентилятор дутьевой
	ВЦП-6,5 

Мощность  эл.двигателя  5,5 квт 1500 об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Циклон 
	ЦН-15-600

Производительность 2500 м/с
	

	
	
	Эл. щит управления 
	
	

	
	
	Насос сетевой -2 шт 
	К 30/40

Производительность  30м3/час Напор 40м 

Мощность эл. двигателя 7,5 кВт 3000 об/мин 
К 40/35 

Производительность  40м3/час Напор 35м 

Мощность эл. двигателя 7,5 кВт 3000 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 2014

	
	
	Газоход -2шт
	
	

	
	
	Щит освещения 
	
	

	
	
	Рубильник 
	
	

	10
	 Электрокотельная п.Сухой Ручей

Эл.котел-60 кВт. 1шт.

Насос РН-252Е-2шт

Срок службы – 100 лет
	Здание электрокотельной Иркутская обл, Слюдянский район, п. Сухой Ручей, ул. Линейная, 15/1 
	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость –

PTE -60

Производительность 210 л/мин.  высота подъема 7,5м.,   электродвигатель 250Вт. Производительность 210 л/мин, высота подъёма 5м., электродвигатель 250Вт.

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	 Год ввода 2003 

	11
	Нижний тепловой пункт 

Срок службы – 100 лет


	Здание теплового пункта Перевал/ нежилое (1 этаж)

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, д.1, лит. М1


	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость -
	

	
	
	Сетевой насос-2шт
	Д 500-63

Производительность 500м3  напор 63м  мощность эл.двигателя  160 кВт 1480 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 2015

Год ввода 2014

	
	
	Подкачивающий насос -3шт
	К100-65-250,

производительность 100м3/час напор 80м

мощность эл.двигателя 45 кВт 3000 об/мин

1Д-250-125

Производительность 250м3/час Напор 125м 

Мощность эл.двигателя 160кВт 2900об/мин 

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год установки 2015

	
	
	Подпитывающий насос  -2шт
	1КМ 45/30

Производительность 45м3/час  напор 30м

Мощность эл.двигателя 15 кВт 3000 об/мин

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Подогреватель сетевой воды 
	ПСВ-315  Поверхность нагрева 315м2
	

	
	
	Аккумуляторные баки -2шт
	S-50м3
	

	
	
	Щиты управления-3шт
	
	

	
	
	Трансформатор ТМ-630 КВА 6/0,4  кВ
	
	

	
	
	Сварочный трансформатор 
	
	

	
	
	Теплообменник -2шт 
	ВВПИ 400.21.30R-1,6 
	Год ввода 2014

	
	
	Мкр –н Березовый
	
	

	
	
	Сетевой насос -2шт
	4Д200-90а 

Производительность 200м3/час  напор 90м 

Мощность эл. двигателя  75 кВт 2970 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	Год ввода 2015

	
	
	Теплообменник пластинчатый -2шт
	"Ридан" НН-21-16/2-ТКТМ 93
	Год ввода 2015


Перечень имущества, которое образует единое целое с объектом концессионного соглашения (иное имущество) 
	№
	Наименование
	Характеристики, оборудование
	Технико-экономические показатели
	Примечание

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 6340 м.

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, от котельной «Центральная» по ул. Горная на ул. Героя Ивана Тонконога, ул. 40 лет Октября, пер. Пакгаузный, пер. Привокзальный
	Тепловые сети от Паровой котельной «Центральная»

Протяженность -23356 м:
	Труба стальная электросварная: Ду 25 мм длина- 410м;  Ду32мм  длина -279м;  Ду40мм  длина 860м; Ду 50мм  длина- 7635м; Ду70мм  длина -1420м; Ду 80 мм  длина- 2557м;  Ду 100мм  длина -  1821 м; Ду-125мм длина-40м; Ду 150мм длина- 1601м;  Ду 200 мм длина- 3430м; Ду250мм  длина -1424м; Ду300мм длина -46м;Ду-350мм длина- 1209м; Ду400мм длина – 630м;
	Паровая котельная тепловых  камер - 170

	2
	Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 4642 м.

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, по ул. Советская, от дома № 23-а до дома № 7, по пер. Пионерский, ул. Железнодорожная, ул. Московская, ул. Ленина, ул. Колхозная, ул. Захарова, ул. Ржанова, пер. Почтовый
	
	
	

	3
	Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 5226 м.

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, от котельной «Центральная» по ул. Бабушкина, ул. Советская, ул. Пушкина, ул. Слюдянских Красногвардейцев, ул. Комсомольская, ул. Ленина
	
	
	

	4
	Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 5167 м.
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, от котельной «Рудо» по ул. Школьная, ул. Слюдянских Красногвардейцев до ул. Карбышева, по ул. Горняцкая, ул. Шахтерская до дома № 24, ул. Парижской Коммуны к домам №№ 80, 82, 84, 86, ул. Геологов
	Тепловые сети от Паровой котельной «Рудо»

Протяженность 

9852 м+930м= 10782м
	Труба стальная электросварная: Ду 25мм длина- 12 м;**Ду 50мм длина- 2548 м+130м=2678м;  50 **Ду 80длина- 471 м+130м= 601м; 411; **Ду 100 длина- 5220 м+540м= 5760м; 250; Ду 150 длина- 1062 м+130= 1192м; Ду 200 длина- 430 м; ** Мер 2 по графику конц.
	Паровая котельная тепловых  камер - 75

	5
	Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 4758 м.

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, от котельной по ул. Перевальская, 1 до очистных сооружений, по ул. Ленина от дома №16 по ул. Фрунзе до дома по ул. Куприна, 2, ул. Амбулаторная


	Тепловые сети от Паровой котельной «Перевал»

Протяженность -10196м
	Труба стальная электросварная:  Ду40мм  длина 760м; Ду 50мм  длина- 1424м; Ду70мм  длина -330м; Ду 80 мм  длина- 1187м;  
Ду 100мм  длина -414м; Ду-125мм длина-710м; Ду 150мм длина- 219м;  *Ду 200 мм длина- 4683м; 680; Ду250мм  длина -103м; Ду300мм длина -304м; Ду-350мм длина- 63м; *мер 1. по графику конц.
	Паровая котельная тепловых  камер - 58

	6
	Сооружение, протяженностью , 1162 м   
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, микрорайон «Березовый»
	
	
	

	7
	Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 2664 м.
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, от котельной «Стройка», по ул. Вербная, до дома № 1-б по ул. Ленина, по ул. Энтузиастов, ул. Заречная до дома № 21 по ул. Менделеева, до дома № 24 по ул. Ленина
	Тепловые сети от Водогрейной котельной «Стройка»

Протяженность -3437 м 
	Труба стальная электросварная: Ду 50мм  длина-  317м; Ду 80 мм  длина- 191м;  Ду 100мм  длина -  1356 м; Ду 150мм длина- 1126м;  Ду 200 мм длина- 447м; 
	Водяная котельная тепловых  камер - 19

	8
	Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 1136 м.
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, от котельной «СМП» по ул. Ленина от дома № 19 до дома № 27-а, ул. Солнечная, дом № 20 и № 22
	Тепловые сети от Водогрейной котельной «СМП»

Протяженность -2566м 
	Труба стальная электросварная: Ду 25 мм длина- 180м; Ду 50мм  длина- 879м; Ду 80 мм  длина- 489м; Ду 100мм  длина -  652м;

 Ду 150мм длина- 363м;   
	Водяная котельная тепловых  камер - 13

	9
	Тепловые сети от Водогрейной котельной «Ростелеком»
	Протяженность -137м 
	Труба стальная электросварная: Ду-25мм длина 70м;
Ду 50мм  длина-   15м; Ду 70 мм  длина- 50м;  
	Водяная котельная тепловых  камер - 3

	10
	Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 269 м. 

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Пролетарская, собственная база
	Тепловые сети от Водогрейной котельной «Собственная база»

Протяженность -372 м 
	Труба стальная электросварная: Ду32мм длина -98 м;
Ду 50мм  длина-  157м; Ду 100мм  длина - 117 м; 
	Водяная котельная тепловых  камер - 3

	11
	Тепловые сети от Водогрейной котельной «Мед.резерв»
	Протяженность -520 м 
	Труба стальная электросварная: Ду 25мм длина 40м;
Ду 50мм  длина-  50м; Ду 100мм  длина -  430 м;   
	Водяная котельная тепловых  камер - 2

	13
	Тепловые сети от Электрокотельной «Сухой Ручей»
	Протяженность -385 м:
	Труба стальная электросварная:Ду 50мм  длина-  35м;

Ду 80мм  длина -  350м;
	Электрокот.тепловых  камер - 1

	14
	Здание теплового пункта, 111,9м2
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Бабушкина, 1Б/1
	Центральный тепловой пункт 
Здание, площадь-112.59
	
	

	
	
	Насос сетевой -3шт  


	Д630/90 

Производительность 630 м3/час напор 90м 

Мощность эл.двигателя  200 кВт * 1500 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте

Д200/36

Производительность 200 м3/час напор 36м 

Мощность эл.двигателя  110кВт * 1500 об/мин Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте
	

	
	
	Насос конденсатный -2шт
	1К 80-65-160

Производительность 80м3/час Напор 65м 

Мощность эл.двигателя 15 кВт 3000 об/мин
	Год ввода 2016

	
	
	Подогреватель сетевой воды -3шт
	ПСВ-315 

Поверхность нагрева  315 м2
	

	
	
	Преобразователь частоты ALTIVAR ATV 71 200кВт  690В  IP 54 разд поток 
	ALTIVAR ATV 71 200кВт  690В  IP 54 разд поток
	Год ввода 2013

	
	
	Бытовые кабинки -4шт
	
	

	
	
	Сварочный трансформатор
	
	

	
	
	Слесарный стол с тисами
	
	

	
	
	Силовой шкаф 
	
	

	
	
	Пульт управления 
	
	

	
	
	Колодец для сбора конденсата
	
	


ВОДООТВЕДЕНИЕ

	№
	Наименование
	Количество
	Протяженность, м
	Назначение
	Год ввода в эксплуатацию
	Процент фактического  износа оборудования, %

	Канализационные насосные станции

	1
	КНС 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 62/1
	1
	-
	Перекачка сточных вод
	1960
	100

	2
	КНС-2 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 5/1
	1
	-
	Перекачка сточных вод
	1974
	71

	3
	КНС-3 
Иркутская область, г. Слюдянка, пер. Новоболотный, 1А/1
	1
	-
	Перекачка сточных вод
	1974
	48

	4
	КНС
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Заречная, 18Б/1
	1
	-
	Перекачка сточных вод
	1975
	50

	5
	КНС 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 24/1
	1
	-
	Перекачка сточных вод
	1960
	46

	Канализационные сети

	6
	Сети канализации «Центр», назначение: сооружения канализации, протяженность 22901м

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка
	-
	22901
	Транспортировка сточных вод
	1970
	80

	7
	Сети канализации «Перевал», назначение: сооружения канализации, протяженность 5937 м

Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка
	-
	5937
	Транспортировка сточных вод
	1960
	60

	8
	Сети канализации «Рудо», назначение: сооружения канализации, протяженность 6820м
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка
	-
	6820
	Транспортировка сточных вод
	1965
	60

	9
	Сети канализации, назначение: сооружения канализации, протяженность 74 м
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Менделеева
	-
	74
	Транспортировка сточных вод
	1980
	100

	10
	Сети канализации «Берестнева», назначение: сооружения канализации, протяженность 1326 м, количество этажей: 0
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка
	-
	1326
	Транспортировка сточных вод
	1970
	60

	11
	Сети канализации, назначение: сооружения канализации, протяженность 186м
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Первомайская
	-
	186
	Транспортировка сточных вод
	1970
	80

	12
	Сети канализации «Стройка», назначение: сооружения канализации, протяженность 3386м
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка
	-
	3386
	Транспортировка сточных вод
	1985
	60

	13
	Сети канализации микрорайон «Березовый» протяженностью 1049,0м
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка
	-
	1200
	Транспортировка сточных вод
	2015
	15

	14
	Канализационный коллектор 

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября
	
	
	
	
	

	15
	Коллектор ЦРБ

Иркутская область, г. Слюдянка, м/р Рудо
	
	
	
	
	

	16
	трубопровод напорного коллектора и очистных стоков, протяженностью 3842 м;

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36
	
	
	
	
	

	17
	Канализационные очистные сооружения "Перевал 

Производительность 800 м3 в сутки. 

Срок службы – 100 лет

	Производственное здание очистных Перевал

Иркутская область, г. Слюдянка

ул. Перевальская, 36
	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость –

Состояние  - удовлетворительное
	Год ввода 1980

	18
	Канализационные очистные сооружения "Нептун"
Производительность 6000 м3 в сутки. 
Срок службы – 100 лет
	Здание блока аэротенков и отстойников

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36 лит.Г.

	Начальная стоимость – 

Остаточная стоимость- 

Восстановительная стоимость –

Состояние  - удовлетворительное

	Год ввода 2010


	19
	
	Здание блока аэротенков и отстойников

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36

	20
	
	блок производственных помещений общей площадью 161,3 кв.м

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36

	21
	
	блок биологической очистки, лит. I, площадью застройки 288,8 кв. м

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36



	22
	
	блок биологической очистки, лит. II, площадью застройки 288,8 кв. м

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36

	23
	
	блок биологической очистки, лит. III, площадью застройки 288,8 кв. м
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36

	24
	
	блок глубокой очистки, лит. IV, 

площадью застройки 186,0кв. м
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36

	25
	
	блок глубокой очистки, лит. V, 

площадью застройки 185,7 кв. м

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36



	26
	
	блок глубокой очистки, площадью застройки 185,7 кв. м

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36

	27
	
	Здание фильтров, 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 36, лит. Д/1


25

