Приложение 3
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право

заключения концессионного соглашения в отношении объектов

муниципального имущественного комплекса, находящихся в собственности

Слюдянского муниципального образования

КРИТЕРИИ КОНКУРСА

1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет 43,84 млн. руб. без НДС за период с 2017 г. до 2024 г.
1.1 Предельный размер расходов на создание и реконструкцию систем теплоснабжения и водоотведения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения
	Объем расходов по теплоснабжению, млн. руб. без НДС


	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	0
	0
	6,96
	5,49
	11,78
	  9,50
	   5,0
	   1,9

	Объем расходов по водоотведению, млн. руб. без НДС


	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	0
	0
	0
	0
	0,81
	0,9
	0,8
	0,7


2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

2.1 Базовый уровень операционных расходов

Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов в ценах 2017г., без учета индексов потребительских цен (тыс. руб., без НДС)
	Период
	2017
	2024

	Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.:
	117458,73
	158249,3

	Теплоснабжение (в части тепловой энергии)
	86654,2
	117844,42

	Теплоноситель
	4758,1
	6019,68

	Водоотведение
	26046,43
	34385,2


2.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения
2.2.1.1 Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения системы теплоснабжения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии.

	Теплоснабжение (тепловая энергия)
	
	

	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (уровень напряжения СН-2, НН):
	кВтч/Гкал
	2017


	2018


	2019


	2020


	2021


	2022


	2023


	2024



	Паровая котельная «Центральная»
	кВтч/Гкал
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6

	Паровая котельная «Рудо»
	кВтч/Гкал
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0

	Паровая котельная «Перевал»
	кВтч/Гкал
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0

	Водогрейная котельная «Стройка»
	кВтч/Гкал
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6

	Водогрейная котельная «СМП»
	кВтч/Гкал
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8

	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	кВтч/Гкал
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6

	Водогрейная котельная «Собственная База»
	кВтч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	кВтч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	кВтч/Гкал
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6

	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	кВтч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии:
	кг.у.т./Гкал
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Паровая котельная «Центральная»
	кг.у.т./Гкал
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0

	Паровая котельная «Рудо»
	кг.у.т./Гкал
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6

	Паровая котельная «Перевал»
	кг.у.т./Гкал
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8

	Водогрейная котельная «Стройка»
	кг.у.т./Гкал
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0

	Водогрейная котельная «СМП»
	кг.у.т./Гкал
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7

	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	кг.у.т./Гкал
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9

	Водогрейная котельная «Собственная База»
	кг.у.т./Гкал
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6

	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	кг.у.т./Гкал
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4

	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	кг.у.т./Гкал
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4

	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	кВтч/Гкал
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7

	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии:
	м3/Гкал
	2017


	2018


	2019


	2020


	2021


	2022


	2023


	2024

 

	Паровая котельная «Центральная»
	м3/Гкал
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212

	Паровая котельная «Рудо»
	м3/Гкал
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	Паровая котельная «Перевал»
	м3/Гкал
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Водогрейная котельная «Стройка»
	м3/Гкал
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Водогрейная котельная «СМП»
	м3/Гкал
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	м3/Гкал
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218

	Водогрейная котельная «Собственная База»
	м3/Гкал
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	м3/Гкал
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	м3/Гкал
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля тепловой энергии, отпускаемой через приборы учета
	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Паровая котельная «Центральная»
	%
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	Паровая котельная «Рудо»
	%
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	Паровая котельная «Перевал»
	%
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	Водогрейная котельная «Стройка»
	%
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334

	Водогрейная котельная «СМП»
	%
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водогрейная котельная «Собственная База»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Паровая котельная «Центральная»
	%
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	Паровая котельная «Рудо»
	%
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297

	Паровая котельная «Перевал»
	%
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273

	Водогрейная котельная «Стройка»
	%
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	Водогрейная котельная «СМП»
	%
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289

	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	%
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	Водогрейная котельная «Собственная База»
	%
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	%
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	%
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Паровая котельная «Центральная»
	Гкал
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4

	Паровая котельная «Рудо»
	Гкал
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0

	Паровая котельная «Перевал»
	Гкал
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8

	Водогрейная котельная «Стройка»
	Гкал
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1

	Водогрейная котельная «СМП»
	Гкал
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9

	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	Гкал
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9

	Водогрейная котельная «Собственная База»
	Гкал
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9

	Водогрейная котельная «Мед.резерв»
	Гкал
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5

	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	Гкал
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8

	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Теплоснабжение (теплоноситель)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный расход воды на производство тепловой энергии (мощности)
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Паровая котельная «Центральная»
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Паровая котельная «Рудо»
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Паровая котельная «Перевал»
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери и затраты теплоносителя
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Паровая котельная «Центральная»
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Паровая котельная «Рудо»
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Паровая котельная «Перевал»
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход воды на производство тепловой энергии (мощности)
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Паровая котельная «Центральная»
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Паровая котельная «Рудо»
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Паровая котельная «Перевал»
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.2.1.2 Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоотведения
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Максимальные значения показателя по предполагаемым годам концессии.

	Удельный расход электрической энергии
	При очистке сточных вод

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	
	При транспортировке сточных вод

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22


2.3 Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)

2.3.1 Предельный нормативный уровень прибыли для объекта концессионного соглашения – системы теплоснабжения и водоотведения

	Теплоснабжение (тепловая энергия)
	

	Нормативный уровень прибыли (без учета предпринимательской прибыли) (%)
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Теплоснабжение (теплоноситель)
	

	Нормативный уровень прибыли (без учета предпринимательской прибыли) (%)
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водоотведение
	

	Нормативный уровень прибыли (без учета предпринимательской прибыли) (%)
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%


3. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера

Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей деятельности концессионера:

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Предельные (максимальные и (или) минимальные значения критериев)



	
	Теплоснабжение (тепловая энергия)
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Надежности
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	    ед./км

	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	     ед./км
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Энергетической эффективности
	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии:
	кг у.т./Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Паровая котельная «Центральная»
	кг.у.т./Гкал
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0

	
	Паровая котельная «Рудо»
	кг.у.т./Гкал
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6

	
	Паровая котельная «Перевал»
	кг.у.т./Гкал
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8

	
	Водогрейная котельная «Стройка»
	кг.у.т./Гкал
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0

	
	Водогрейная котельная «СМП»
	кг.у.т./Гкал
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	
	кг.у.т./Гкал
	238,7
	238,7

	
	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	кг.у.т./Гкал
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9

	
	Водогрейная котельная «Собственная База»
	кг.у.т./Гкал
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6

	
	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	кг.у.т./Гкал
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4

	
	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	кг.у.т./Гкал
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4

	
	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	кВтч/Гкал
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Паровая котельная «Центральная»
	Гкал
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4

	
	Паровая котельная «Рудо»
	Гкал
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0

	
	Паровая котельная «Перевал»
	Гкал
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8

	
	Водогрейная котельная «Стройка»
	Гкал
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1

	
	Водогрейная котельная «СМП»
	Гкал
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9

	
	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	Гкал
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9

	
	Водогрейная котельная «Собственная База»
	Гкал
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9

	
	Водогрейная котельная «Мед.резерв»
	Гкал
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5

	
	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	Гкал
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8

	
	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	
	Теплоснабжение (теплоноситель)
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Энергетической эффективности
	Удельный расход воды на производство тепловой энергии (мощность)
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Потери и затраты теплоносителя
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Расход воды на производство тепловой энергии (мощности)
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 Водоотведение
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Качество


	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 
	%
	100
	50
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Энергетическая эффективность
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 
	кВт*ч/куб.м
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Надежность и бесперебойность
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27


	
	
	


	Концедент

__________________ /__________________
	Концессионер

__________________ / ________________


