Приложение 4
к концессионному соглашению №___ от ______


Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии: 
1.С постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»:
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	
Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надежность
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	
ед./км
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./км
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Энергосбережение и 
энергетическая эффективность



























	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (уровень напряжения СН-2,НН)
	кВтч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Паровая котельная «Центральная»
	кВтч/Гкал
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6

	
	Паровая котельная «Рудо»
	кВтч/Гкал
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0

	
	Паровая котельная «Перевал»
	кВтч/Гкал
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0

	
	Водогрейная котельная «Стройка»
	кВтч/Гкал
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6

	
	Водогрейная котельная «СМП»
	кВтч/Гкал
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8
	22,8

	
	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	кВтч/Гкал
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6

	
	Водогрейная котельная «Собственная База»
	кВтч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	кВтч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	кВтч/Гкал
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6

	
	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	кВтч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии:
	Кг у.т./Гкал
	
-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Паровая котельная «Центральная»
	кг.у.т./Гкал
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0
	196,0

	
	Паровая котельная «Рудо»
	кг.у.т./Гкал
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6
	204,6

	
	Паровая котельная «Перевал»
	кг.у.т./Гкал
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8

	
	Водогрейная котельная «Стройка»
	кг.у.т./Гкал
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0

	
	Водогрейная котельная «СМП»
	кг.у.т./Гкал
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7
	238,7

	
	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	кг.у.т./Гкал
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9
	249,9

	
	Водогрейная котельная «Собственная База»
	кг.у.т./Гкал
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6

	
	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	кг.у.т./Гкал
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4

	
	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	кг.у.т./Гкал
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4
	254,4

	
	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	кВтч/Гкал
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7
	867,7

	
	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Паровая котельная «Центральная»
	м3/Гкал
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212

	
	Паровая котельная «Рудо»
	м3/Гкал
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	
	Паровая котельная «Перевал»
	м3/Гкал
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Водогрейная котельная «Стройка»
	м3/Гкал
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	
	Водогрейная котельная «СМП»
	м3/Гкал
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	
	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	м3/Гкал
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218

	
	Водогрейная котельная «Собственная База»
	м3/Гкал
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	
	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	м3/Гкал
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	м3/Гкал
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	
	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Доля тепловой энергии, отпускаемой через приборы учета
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Паровая котельная «Центральная»
	%
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	Паровая котельная «Рудо»
	%
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	
	Паровая котельная «Перевал»
	%
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	
	Водогрейная котельная «Стройка»
	%
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334

	
	Водогрейная котельная «СМП»
	%
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Водогрейная котельная «Собственная База»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Паровая котельная «Центральная»
	%
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	
	Паровая котельная «Рудо»
	%
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297

	
	Паровая котельная «Перевал»
	%
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273

	
	Водогрейная котельная «Стройка»
	%
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	
	Водогрейная котельная «СМП»
	%
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289
	0,289

	
	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	%
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	
	Водогрейная котельная «Собственная База»
	%
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	
	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	%
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	%
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Паровая котельная «Центральная»
	Гкал
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4
	15036,4

	
	Паровая котельная «Рудо»
	Гкал
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0
	5605,0

	
	Паровая котельная «Перевал»
	Гкал
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8
	7612,8

	
	Водогрейная котельная «Стройка»
	Гкал
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1
	2256,1

	
	Водогрейная котельная «СМП»
	Гкал
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9
	1708,9

	
	Водогрейная котельная «Ростелеком»
	Гкал
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9

	
	Водогрейная котельная «Собственная База»
	Гкал
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	171,9
	[bookmark: _GoBack]171,9

	
	Водогрейная котельная «Мед. резерв»
	Гкал
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5
	291,5

	
	Водогрейная котельная «Дом Ребенка»
	Гкал
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8

	
	Электрокотельная «Сухой Ручей»
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / кв. м
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	
	Теплоноситель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	Удельный расход воды на производство тепловой энергии (мощность)
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Потери и затраты теплоносителя
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Расход воды на производство тепловой энергии (мощности)
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



2.С приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»:
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	
Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Качество

	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 
	%
	100
	50
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Энергетическая эффективность
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 
	кВт*ч/куб.м
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Надежность и бесперебойность
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27



	
	
	



	Концедент
__________________ /__________________
	Концессионер
__________________ / ________________



