РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН
СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. Слюдянка
От 27.03.2007 № 13 1-ГД
«Об утверждении правил
благоустройства на территории
Слюдянского муниципального образования»

Рассмотрев представленные отделом архитектуры, геодезии, капитального строительства Правила благоустройства на территории Слюдянского муниципального образования и руководствуясь ч. 19 ст. 10, ст. 44, 47, ч. 16 ст. 49 Устава Слюдянского муниципального образования зарегистрированного Главным управлением Министе^ гтва юстиции Российской федерации по Сибирскому федеральному округу 23.12.2005 года, регистрационный № Ни 385181042005001
ГОРОДСКАЯ ДУМА решила:
1.
Утвердить Правила благоустройства на территории Слюдянского муниципального
образования (приложение № 1).
2.
Администрации  Слюдянского  городского поселения  опубликовать  настоящие
Правила в средствах массовой информации
3.
Настоящие Правила вступают в силу с моменту их официального опубликования.
                                                              Утверждены

                                                          решением

                                                                                          городской Думы г. Слюдянка
                                                                                        от 27.03.2007 года N 131-ГД
ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила благоустройства на территории Слюдянского муниципального образования (далее - Правила) содержат единые и обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства на территории Слюдянского муниципального образования, определяют порядок уборки и содержания территорий поселения, включая территории, прилегающие к границам зданий и ограждений, для всех юридических и физических лиц.

1.2. Контроль за выполнением настоящих Правил обеспечивают отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации Слюдянского городского поселения и отдел архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации Слюдянского городского поселения при содействии районного отдела внутренних дел, санитарно-эпидемиологического надзора и других уполномоченных органов в соответствии с их компетенцией и предоставленными в установленном порядке полномочиями.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:

Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории городcкого поселения, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика городского поселения.

Территория организаций и других хозяйствующих субъектов - часть городской территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объекту торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в ведении юридических или физических лиц.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы потребления.

Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых должна производиться в бункеры-накопители.

Контейнер - стандартная, имеющая крышку емкость для сбора ТБО.

Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного мусора.

Санитарная очистка территории -  очистка территории, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

Сбор ТБО, КГМ - комплекс мероприятий, являющийся подготовкой к транспортированию и размещению отходов.

Вывоз ТБО, КГМ - коммунальная услуга, включающая выгрузку твердых бытовых отходов из контейнеров (загрузку бункеров-накопителей с крупногабаритным мусором) в спецавтотранспорт, зачистку контейнерных площадок и подъездов к ним, транспортировку на объекты утилизации отходов (полигоны захоронения, и т.д.).

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц.

Содержание дорог - комплекс работ по систематическому уходу за дорожными покрытиями, обочинами, откосами, сооружениями и полосой отвода автомобильной дороги в целях поддержания их в надлежащем порядке и чистоте для обеспечения хорошей службы дороги и беспрепятственного движения автомобилей в течение всего года.

Категория улиц - классификация городских улиц, проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.

Наружное освещение - это совокупность элементов, предназначенных для освещения в темное время суток улиц, площадей, парков, скверов, бульваров, дворов и пешеходных дорожек городского поселения.

Озеленение - комплекс работ по систематическому проведению ухода за растениями вдоль дорог, как на территории городского поселения, так и на территориях, закрепленных за юридическими и физическими лицами. Ремонт и устройство газонов, выкашивание травы, уборка больных и сухостойных деревьев, посадка саженцев, содержание парков, скверов и пр.

Контейнерная площадка - территория, специально отведенная для установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, бетонированная или асфальтированная, с ограждением.

Специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), имеющее лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, а также иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие удаление отходов, согласно данным Правилам.

Потребитель - гражданин, использующий, заказывающий исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, услуги по вывозу бытовых отходов.

2. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

2.1. Основные положения

2.1.1. Уборка улиц, площадей, откосов, съездов, набережных, мостов, путепроводов, тротуаров, территорий, прилегающих к складам, парков, скверов,  рыночных площадей и дворовых территорий, в т.ч. частного сектора, производится соответствующими юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории, в порядке, установленном настоящими Правилами.

2.1.2. Юридические и физические лица, перечисленные в пункте 2.1.1 настоящих Правил, производят уборку территорий, находящихся в их ведении, и прилегающих территорий по схемам, выданным отделом архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации Слюдянского городского поселения, при их отсутствии:

а) в длину - на протяжении всей территории домовладения или участка;

б) в ширину - до прибордюрной полосы проезжей части улицы, а в необходимых случаях - и внутриквартальных проездов.

2.1.3. Собственники (владельцы) предприятий торговой сети, автостоянок, торговых павильонов, уличных киосков и лотков производят уборку территории на расстоянии не менее 10 м по периметру.

2.1.4. Уборка и содержание автодорог и прилегающих к ним частей на 0,7 м в обе стороны производится организациями, осуществляющими их эксплуатацию и ремонт.

2.1.5. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории городского поселения, в том числе и на территории частных домовладений и строений.

2.1.6. На территории городского поселения и в пригородной зоне не допускается сброс бытового и строительного мусора, отходов производства, тары, спила деревьев, отработанных шин, листвы, снега.

2.1.7. На территории города запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, отработанных шин, разведение костров, в том числе и на внутренних территориях предприятий и частных домовладений.

2.1.8. Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории городского поселения, за исключением специально отведенных мест.

2.1.9. Строго запрещается выгул домашних животных и выпас крупного рогатого скота в дворовых территориях, детских игровых, спортивных площадках, на школьных площадках и территориях детских садов.

2.2. Летняя уборка территории

2.2.1. В период с 16 апреля по 15 октября устанавливается летняя уборка, предусматривающая подметание и промывку дорожных покрытий и тротуаров, уборку грунтовых наносов в лотках, срезку у бордюров, газонов, уборку остановок общественного транспорта, погрузку и вывоз мусора и грунта. Решением главы муниципального образования, в зависимости от погодных условий, сроки летней уборки территории города могут быть изменены. Отдельным постановлением утверждается проведение двух месячников: весеннего и осеннего.
2.2.2. Организации, в ведении которых находятся проезжая часть улиц, остановочные площадки, тротуары, дворы, производят мойку и уборку данных территорий ежедневно.

2.2.3. Мойка дорожных покрытий, проезжей части производится на улицах, имеющих усовершенствованное покрытие и водоприемные колодцы ливневой канализации или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Мойка проезжей части улиц производится в период наименьшей интенсивности движения автотранспорта с 22-00 до 7-00 часов. Мойка в дневное время допускается в исключительных случаях непосредственно после дождя.

2.2.4. Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения данной операции на проезжей части, для чего соответствующими организациями производится согласование времени уборки тротуаров и работы поливомоечных машин.

2.2.5. Для снижения пылеобразования и температуры дорожных покрытий производится поливка улиц в наиболее жаркое время суток.

2.2.6. Подметание проезжей части улиц, площадей производится, как правило, до 7-00 часов и в течение дня по необходимости, за исключением часов пик. Пылеобразование при этом не допускается.

2.2.7. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов, расположенных вдоль улиц и магистралей, а также дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

2.2.8. Уборка всех территорий, сбор мусора должны заканчиваться до 8-00 часов, за исключением случаев, предусмотренных технологией работ.

2.3. Зимняя уборка территории

2.3.1. В период с 16 октября по 15 апреля устанавливается зимняя уборка, предусматривающая сгребание и подметание снега, скалывание уплотненного снега и льда, переброску и вывоз снега, обработку дорожных покрытий тротуаров и дворов противогололедными материалами.

Решением главы Слюдянского муниципального образования, в зависимости от погодных условий, сроки зимней уборки территории городского поселения могут быть изменены.

2.3.2. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

2.3.3. Не допускается:

- перемещение на проезжую часть улиц и проездов снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий организаций, строительных площадок, торговых объектов и других территорий;

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

2.3.4. Организации, отвечающие за уборку городских территорий, в срок до 1 октября текущего года осуществляют:

- мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период;

- завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

2.3.5. В качестве противогололедных материалов могут быть использованы песок, высевки каменных материалов, мелкий гравий и другие материалы.

2.3.6. Во избежание наката на дорогах уборка снега должна производиться своевременно и продолжаться до окончания снегопада. Для обеспечения нормальных условий работы транспорта и движения пешеходов организации, ответственные за содержание дорог и тротуаров, должны своевременно приступать к их расчистке, посыпать их песком или другими фракционными материалами.

Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия (асфальта, тротуарной плитки и т.д.). При возникновении наледи (гололеда) производится посыпка противогололедными средствами.

2.3.7. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах и других зеленых зонах, внутриквартальных проездов, дворовых территорий допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

2.3.8. Вывоз снега, сброшенного с крыш, производится в тот же день юридическими и физическими лицами - собственниками (владельцами) зданий и сооружений.

2.3.9. Вывоз снега должен осуществляться на специально подготовленные площадки. Земельные участки для организации снежных свалок определяются решением главы муниципального образования по согласованию с соответствующими органами санитарно-эпидемиологического надзора, пожнадзора, органами охраны окружающей среды и другими уполномоченными органами.

Расстояние от снежных свалок до жилых и общественных зданий должно быть не менее 300 м.

Устройство неконтролируемых снежных свалок запрещено.

2.3.10. Снежные свалки должны содержаться в соответствии с требованиями, предъявляемыми органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.

2.3.12. Юридическими и физическими лицами, указанными в пункте 2.1.1 настоящих Правил, осуществляются:

2.3.12.1. Очистка тротуаров ежедневно, а при снегопадах - по мере необходимости, с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось.

2.3.12.2. Сброс снега с тротуаров и крыш, обращенных в сторону проезжей части, на проезжую часть улиц к бордюру, а после механизированного подметания и сгребания - создание снежных куч на расстоянии 30 - 40 см от бордюрного камня, очистка его вручную для дальнейшей механизированной уборки снегопогрузчиками.

2.3.12.3. Тщательная очистка от остатков снега (после прохождения снегопогрузчиков) полос проезжей части улиц шириной 0,5 м от поребрика.

2.3.12.4. Немедленная расчистка проходов для пешеходов и транспорта в валах снега на перекрестках, остановках городского транспорта, поворотах улиц, въездах во дворы, а также расчистка пешеходных дорожек на дворовых и других территориях в границах своих домовладений.

2.3.13. Посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, путепроводов, мостов, подъемов, спусков и других мест производится систематически на весь период гололеда силами дорожно-эксплуатационных участков, юридическими и физическими лицами, указанными в пункте 2.1.1 настоящих Правил.

2.4. Санитарное содержание

2.4.1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории города, заключают договоры на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора со специализированной организацией или производят вывоз твердых бытовых отходов своими силами, приобретая талон на право размещения их на полигоне твердых бытовых отходов.

2.4.2. Ответственность за сбор твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора возлагается:

- по муниципальному жилому фонду - на организацию, в управление которой он передан;

- по другим объектам - на собственников (владельцев) этих объектов.

Ответственность за вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора возлагается на специализированную организацию.

2.4.3. Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Уборка и очистка во дворах должны производиться ежедневно.

Запрещается накапливать мусор на территории двора более 2-х суток, загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором и другими материалами.

2.4.4. Для сбора ТБО следует применять стандартные контейнеры.

2.4.5. Для сбора жидких отходов в неканализированных домах устраиваются выгребные ямы, которые должны быть выполнены из железобетона, с крышкой. Выгребные ямы по мере накопления освобождаются и вывозятся спецмашинами по договору со специализированной организацией на городские очистные сооружения.

2.4.6. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров или съемных кузовов.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям определяются самими домовладельцами.

2.4.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда, иные хозяйствующие субъекты обеспечивают:

- своевременную уборку прилегающей и закрепленной территории;

- установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а в неканализированных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов;

- заключение договоров на вывоз отходов с организациями по очистке и контроль за выполнением графика удаления отходов;

- свободный подъезд и освещение около площадок, на которых установлены контейнеры и мусоросборники;

- содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (без переполнения и загрязнения территории).

2.4.8. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части дорог, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

2.4.9. Площадки для контейнеров должны оборудоваться бордюром от проезжей части высотой 7 - 10 см.

2.4.10. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.

2.4.11. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.

2.4.12. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца. 
2.4.13. Количество и емкость мусоросборников следует определять в соответствии с рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов, учитывая численность населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов и сроки их хранения. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

2.4.14. Периодичность вывоза бытовых отходов следует устанавливать по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой. В холодное время года (при температуре - 5
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 и ниже) - вывоз через 3 суток, в теплое время года (при плюсовой температуре выше + 5
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) - ежедневно.

2.4.15. Вывоз оставшегося после текущего и капитального ремонта зданий и сооружений строительного мусора, крупногабаритных отходов осуществляется собственниками (владельцами) зданий и сооружений либо иными организациями по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

2.4.16. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированными организациями.

2.4.17. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или при загрузке бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз мусора.

2.4.18. Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоропроводного транспорта запрещается.

2.4.19. На вокзалах, пристанях, рынках, в парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового пребывания людей, на остановках городского пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты собственниками (владельцами) данных объектов должны быть установлены урны в достаточном количестве. Расстояние между урнами устанавливается соответствующими органами управления жилищно-коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистралей (территорий), но не менее 40 м - на оживленных и 100 м - на малолюдных.

Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

2.4.20. Урны следует очищать систематически, по мере их наполнения.

2.4.21. 3а содержание урн в чистоте несут ответственность организации, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ РЫНКОВ, ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

КЛАДБИЩ, ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ,

ВОДОЕМОВ И ПЛЯЖЕЙ

2.5.1. Территории рынков

2.5.1.1. Ответственность за содержание территорий рынков, а также подходов и подъездных путей к ним несут организации, в ведении которых находятся территории рынков.

2.5.1.2. Территории рынков, в том числе хозяйственные площадки, тротуары, подъездные пути и подходы, должны быть заасфальтированы или замощены и иметь уклоны, обеспечивающие сток дождевых и талых вод в ливневую канализацию.

2.5.1.3. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры на асфальтированной или бетонированной площадках, выходящих за пределы основания контейнеров не менее чем на 1 м.

2.5.1.4. На каждые 50 кв.м площади рынка должна быть установлена одна урна.

2.5.1.5. Территория рынка и прилегающая к ней (до 5 м по периметру) должны содержаться в чистоте. Территория рынка ежедневно, по окончании работы рынка, должна убираться. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников.

2.5.1.6. В теплый период года помимо обязательного подметания территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть. В зимний период года территория рынка должна постоянно очищаться от снега и наледи до твердого покрытия.

2.5.2. Лечебные учреждения

2.5.2.1. Ответственность за содержание территорий лечебных учреждений несут организации, их руководители.

2.5.2.2. Режим и способы уборки территории с твердым покрытием лечебных учреждений определяются в каждом учреждении самостоятельно по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.5.2.3. Контейнерные площадки на территории лечебного учреждения должны располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов, пищеблоков - 100 м.
2.5.2.4. На территории лечебных учреждений необходимо устанавливать урны из расчета одна урна на каждые 700 кв.м дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях урны должны быть установлены на расстоянии 10 м одна от другой.

2.5.2.5. В лечебном учреждении ежедневно должны производиться очистка, мойка, дезинфекция урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок для них.

2.5.3. Территории кладбищ

2.5.3.1. Ответственность за состояние территорий кладбищ несут организации, в ведении которых находятся данные территории.

2.5.3.2. Территория кладбищ должна содержаться в чистоте. Центральная дорога должна подметаться ежедневно. 

2.5.3.3. Мусор с территории кладбища вывозится по мере накопления.
2.5.3.4. Запрещается загромождение и засорение территорий кладбищ металлическим ломом, строительными и бытовыми отходами и другими материалами. Негабаритные отходы должны собираться на специальных площадках.

2.5.4. Полигоны твердых бытовых отходов

2.5.4.1. Обезвреживание твердых бытовых отходов следует предусматривать на полигоне для твердых бытовых отходов.

2.5.4.2. Промышленные, не утилизируемые на производстве, отходы вывозятся на специальные полигоны или сооружения для промышленных отходов.

2.5.4.3. Земельные участки для организации полигонов твердых бытовых, промышленных отходов выделяются на основании решения органов местного самоуправления по согласованию с соответствующими органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды, пожарного надзора.

Не допускается размещение участков для полигонов на берегах рек, прудов, открытых водоемов, в водоохранных зонах и в местах, затопляемых паводковыми водами.

2.5.4.4. Устройство несанкционированных полигонов бытовых отходов и отходов промышленных предприятий запрещено.

2.5.4.5. Полигоны бытовых отходов, отходов промышленных предприятий должны содержаться в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

2.5.5. Водоемы и пляжи

2.5.5.1. Содержание водоемов и пляжей осуществляется собственниками (владельцами) территорий в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, государственных стандартов.

2.5.5.2. Водоемы запрещается:

- засорять;

- засыпать или устраивать запруды;

- загрязнять сточными водами;

2.5.5.3. Водоемы, земли, на которых расположены водоемы, и сопряженные с ними земли должны содержаться в чистоте. Загрязнение их промышленными отходами, мусором и другими отбросами категорически запрещается.

2.5.5.4. На территории пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей, расстояние от общественных туалетов до мест купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

2.5.5.5. Контейнеры емкостью 0,75 куб.м следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 - 4000 кв.м площади пляжа.

2.5.5.6. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье, ковровые изделия, купать животных и мыть автомобили.

2.6. Санитарное содержание территории

индивидуальной жилой застройки

2.6.1. Сбор отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности на территории индивидуальной жилой застройки, производится потребителем самостоятельно:

- в контейнеры на контейнерных площадках;

- в мешки полиэтиленовые, металлические и другие сборники, размещаемые на территории индивидуального участка.

2.6.2. Транспортировка отходов осуществляется по возмездным договорам, заключенным между потребителем и специализированной организацией, в котором должны содержаться сведения о наименовании специализированной организации, месте ее нахождения (юридический адрес), сведения о государственной регистрации, наименовании оказываемых услуг, сроки их оказания, цена, форма оплаты (наличная или безналичная) и другие условия.

2.6.3. Цена услуг по вывозу бытовых отходов, а также иные условия договора об оказании этих услуг устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными нормативными актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

2.6.4. Транспортировка твердых бытовых отходов, в зависимости от того как организован их сбор, может осуществляться специализированной организацией:

- путем вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок;

- посредством сбора мусора спецавтомашиной в определенные дни и часы.

2.6.5. Специализированная организация обязана обеспечить:

- организацию вывоза отходов и выполнение графика удаления отходов;

- удаление негабаритных отходов по мере накопления или по заявке;

- предоставление сведений о заключенных договорах на размещение отходов с ежеквартальным отчетом в отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации городского поселения.

2.6.6. Потребитель, имеющий вторичные материальные ресурсы (бумага, пленка, стекло, металл и т.д.), осуществляет их сдачу специализированным организациям.

2.6.7. При заключении договоров со специализированной организацией на вывоз отходов объем отходов определяется на основании норм накопления ТБО населением городского поселения с учетом количества проживающих в индивидуальном жилом доме.

2.6.8. Оплата за вывоз твердых бытовых отходов начисляется из расчета количества проживающих и (или) зарегистрированных в домовладении, при отсутствии зарегистрированных в домовладении граждан оплата производится из расчета проживания 1 человека.

2.6.9. Должностные лица, осуществляющие контроль, имеют право требовать договоры на регулярное удаление отходов специализированными организациями.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ,

ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ

ФОРМ, РЕКЛАМЫ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Содержание фасадов зданий и сооружений

3.1.1. Общие положения

3.1.1.1. Все виды внешнего оформления города, а также оформление фасадов зданий подлежат обязательному согласованию с отделом архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации городского поселения.

3.1.1.2. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания и сооружения, граждане, владеющие домами на праве частной собственности, обязаны эксплуатировать данные объекты и производить их ремонт в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации, следить за состоянием и установкой всех видов внешнего благоустройства, освещения в пределах отведенной территории, исправным содержанием зданий, фасадов, вывесок на зданиях, балконов, лоджий и водосточных труб, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии домовые номерные знаки.

Ответственность за надлежащее состояние информационных табличек, памятных досок и т.д. несут органы, уполномоченные на осуществление данной функции в установленном порядке.

3.1.1.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых домов, объектов социально-культурного, коммунального назначения и благоустройства на территории городского поселения разрешаются только по согласованию с администрацией городского поселения и соответствующими надзорными органами.

3.1.1.4. Законченные строительством объекты принимаются государственными приемочными комиссиями только после полного окончания работ по благоустройству, предусмотренных проектом, за исключением объемов, сдаваемых в 4 и 1 кварталах, благоустройство которых переносится на летний период, с гарантийным письмом в отдел архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации городского поселения о проведении благоустроительных работ с указанием сроков их окончания.

3.1.2. Фасады зданий и сооружений

3.1.2.1. Ремонт фасадов производится на основании паспортов по отделке фасадов, утвержденных отделом архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации городского поселения. Окраску фасадов необходимо производить после окончания ремонта стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли, линейных открытий карнизов (поясков), сандриков, подоконников и т.п. и водосточных труб. Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена.

3.1.2.2. Запрещается самовольное перекрашивание, переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов, крепление к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, реклам, плакатов, указателей, флагштоков и других устройств без соответствующего разрешения.

3.1.2.3. Фасады зданий и сооружений в эксплуатационный период не должны иметь видимых повреждений (разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона и т.п.).

3.1.2.4. Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, застройка и остекление лоджий не допускаются без согласования с администрацией городского поселения и соответствующими надзорными органами.

3.1.2.5. На фасаде каждого дома собственник (владелец) дома устанавливает домовой номерной знак утвержденного образца, который должен освещаться в темное время суток.

3.1.2.6. Ответственность за исправность номерного знака несет собственник (владелец) дома.

3.1.2.7. У входа в подъезд устанавливаются указатели номеров квартир, сгруппированные поэтажно.

3.1.2.8. В темное время суток должны освещаться дворы, арки, указатели номеров домов, квартир, выходящие на улицу.

3.1.2.9. Собственником (владельцем) здания или сооружения осуществляются мероприятия, направленные на:

3.1.2.9.1. Недопущение ослабления креплений выступающих деталей стен: карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розеток, тяги и др., разрушения и повреждения отделочного слоя, в том числе облицовочных плиток.

3.1.2.9.2. Предотвращение разрушения облицовки, штукатурки и окрасочных слоев фасада.

3.1.2.10. При обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров собственники (владельцы) зданий должны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

3.1.3. Кровли

3.1.3.1. В зимнее время собственниками (владельцами) зданий должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления более 30 см.

3.1.3.2. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований (со сбросом их на тротуары) допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенные с кровель зданий снег и наледь немедленно убираются на проезжую часть и размещаются вдоль бордюра для последующего вывоза.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.

3.1.3.3. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.

3.1.4. Водоотводящие устройства

3.1.4.1. Дома со скатными крышами должны быть оборудованы водоотводящими устройствами. Отметы водосточных труб устанавливаются на 20 - 40 см выше уровня тротуаров. Желоба, лотки, воронки, водосточные трубы должны быть выполнены как единая водоприемная система с соблюдением необходимых уклонов, для чего лежачие фальцы загибают по уклону, лотки в нижней части заводят под желоба, колена и звенья водосточных труб вставляют один в другой (верхние внутрь нижних).

3.1.4.2. Неисправности системы наружного водоотвода (разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов) следует устранять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы.

3.2. Строительные объекты. Производство земляных

работ при строительстве, реконструкции и ремонте

инженерных коммуникаций, других сооружений

3.2.1. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ выполняются в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, государственными стандартами.

3.2.2. Производственные территории (площадки строительных и промышленных предприятий с находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями) должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ.

3.2.3. Строительные площадки во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Конструкция ограждения строительных площадок должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м;

- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком;

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

3.2.4. Ограждения производственных территорий и строительных площадок должны содержаться в исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в суточный срок.

3.2.5. При производстве земляных работ на строительных площадках котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями пункта 3.2.3 настоящих Правил. На ограждение необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 от настила.

3.2.6. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов.

3.2.7. Колодцы, шурфы и другие выемки на строительных площадках должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампами или обозначены знаками, скомбинированными из сигнальных ламп и светодиодов.

3.2.8. Подъездные пути к строительным площадкам, объектам производства строительных материалов должны иметь твердое покрытие. Указанные объекты в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию запрещен.

Ответственность за уборку и содержание территории в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика (подрядчика) работ.

3.2.9. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке в соответствии со стройгенпланом должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен бункер-накопитель. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

3.2.10. Работы, связанные с разрытием городской территории, должны осуществляться по рабочим проектам, рабочей документации, утвержденным в установленном порядке.

3.2.11. Организации, осуществляющие строительство или реконструкцию подземных сооружений, обязаны не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому, подать в отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации городского поселения  заявку с указанием места и сроков проведения работ.

3.2.12. Устранение просадок, появившихся на местах проведения земляных работ, производит за свой счет организация, выполнявшая эти работы, не позднее двух лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

3.2.13. Организации при проведении земляных работ на улицах и дорогах в случае ограничения движения транспорта и пешеходов обязаны информировать об этом население через средства массовой информации.

3.2.14. До начала производства земляных работ необходимо выставить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой, вызвать на место представителей эксплуатационных служб, указанных в условиях согласования проекта.

3.2.15. В случае неявки представителя эксплуатационной организации к месту работы в установленный срок делается повторный вызов. По повторной неявке составляется соответствующий акт, и ремонтно-строительная организация вправе продолжать начатые работы без предъявления службам эксплуатации скрытых работ. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных в топооснове, и правилами организации работ вблизи действующих сетей.

3.2.16. При отсутствии разрешения - ордера на производство земляных работ ответственность за повреждение существующих сетей полностью несет организация, выполняющая работы.

3.2.17. Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных сооружений с данными топоосновы, работы должны быть приостановлены и вызваны представители проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб для принятия согласованного решения.

3.2.18. Грунт, извлеченный из котлованов или траншей, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Грунт, непригодный для обратной засыпки, вывозится. Запрещается засыпать грунтом крышки люков смотровых колодцев и камер, решетки и лотки дождевой канализации, зеленые насаждения.

3.2.19. При производстве земляных работ на улицах, дорогах и площадях с интенсивным или затрудненным движением транспорта и пешеходов грунт, извлеченный из котлованов и траншей, должен вывозиться немедленно. Работы в отвал на этих местах не допускаются.

3.2.20. Администрация городского поселения в лице отдела архитектуры, геодезии, капитального строительства обязана выделять ремонтно-строительным организациям земельные участки для утилизации и складирования грунта, вывозимого с места проведения земляных работ.

3.2.21. Прокладка подземных коммуникаций, пересекающих улицы, дороги и площадки с усовершенствованным покрытием проезжей части, производится по возможности бестраншейным способом с использованием методов прокалывания, продавливания, горизонтального бурения или щитовым.

3.2.22. При прокладке, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций на улицах, дорогах, площадях открытым способом обрубка асфальтобетонных покрытий производится прямолинейно в соответствии с проектной шириной траншеи, переход проезжей части производится перпендикулярно оси дороги. Бордюры и ограждения разбираются и складируются на месте производства работ для дальнейшей установки. Материалы, полученные от разборки дорожного покрытия, следует временно складировать в пределах огражденного участка и вывозить в специально отведенные места.

3.2.23. На улицах, дорогах, тротуарах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи или котлованы должны засыпаться песком или песчаным грунтом с послойным уплотнением. Засыпку траншей во дворах, на газонах, в скверах производить сыпучим грунтом, вынутым из траншеи, или другим местным грунтом, не содержащим органических включений.

3.2.24. Восстановление покрытия проезжей части улиц и дорог в местах интенсивного движения транспорта необходимо производить в течение суток после засыпки траншей и котлованов, в других местах - в течение двух суток или в сроки, предусмотренные проектом производства работ.

3.2.25. Земляные работы, проводимые в зимний период, сдаются в установленные сроки представителю контролирующей организации в "зимнем" варианте: с планировкой грунта на улицах, дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и щебня. Организация, выполняющая работы, должна поддерживать в проезжем состоянии нарушенный участок дороги весь зимний период.

3.2.26. В случае невозможности продолжения земляных работ в связи с низкими температурами исполнитель обязан направить в организацию, выдавшую ордер, письмо с просьбой приостановить его действие, провести мероприятия по приведению в порядок территории, обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов. В полном объеме нарушенные элементы благоустройства (асфальт, газон, ограждения и др.) восстанавливаются до 1 июня текущего года.

3.2.27. Организация-заказчик не имеет права окончательно оформлять актом приемку в эксплуатацию построенных коммуникаций и сооружений без предоставления подрядной организацией ордера, в соответствии с которым работы по восстановлению нарушенных элементов благоустройства выполнены в полном объеме. За невосстановление нарушенного благоустройства на объекте, принятом в эксплуатацию, несут ответственность как подрядчик, так и заказчик.

3.2.28. При производстве ремонтно-восстановительных работ по ликвидации аварий, произошедших на подземных коммуникациях, организация, выполняющая работы, обязана сообщить в отдел архитектуры и градостроительства администрации города и в 3-х дневный срок оформить ордер на земляные работы.

3.2.29. Организация (владелец подземных сооружений), выполняющая ремонтно-восстановительные работы, по истечении 14-дневного срока после окончания проведения ремонтных работ обязана восстановить в полном объеме нарушенные элементы благоустройства. Восстановление покрытия проезжей части улиц и дорог в местах интенсивного движения транспорта необходимо производить в течение суток после засыпки траншей и котлованов.

Запрещается проводить плановые работы по ремонту подземных коммуникаций под видом аварийных.

3.3. Содержание элементов внешнего благоустройства,

малых архитектурных форм, рекламы и других объектов

3.3.1. Элементы внешнего благоустройства, малые архитектурные формы и другие объекты

3.3.1.1. Установка малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства, палаток, сезонных базаров, остановочных павильонов, ограждений, рекламных щитов для афиш и объявлений, световых реклам, вывесок, фонарей и столбов уличного освещения осуществляется в установленном порядке на основании постановления главы администрации города.

Установка торговых киосков, павильонов осуществляется в установленном порядке на основании постановления мэра Слюдянского муниципального района при условии согласования места размещения и внешнего вида с администрацией Слюдянского городского поселения.

3.3.1.2. Запрещается возводить к зданиям, сооружениям, павильонам, киоскам, палаткам различного рода пристройки, козырьки, навесы, ставни, не предусмотренные проектом; складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов.

3.3.1.3. Элементы внешнего благоустройства на фасадах домов (домовые знаки, флагодержатели) размещаются в установленном порядке.

3.3.1.4. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, колодцев водопроводной и канализационной сети. Указатели расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

3.3.1.5. Ремонт домовых знаков и флагодержателей должен производиться собственником (владельцем) зданий по мере необходимости.

За сохранность и исправность знаков, указанных в п. 3.1.4, несут ответственность организации, их установившие.

3.3.1.6. Малые архитектурные формы (садово-парковая мебель, памятники, скульптуры, вазы, ограды, фонтаны, оборудование площадок, урны, мусоросборники и т.д.) должны находиться в исправном состоянии, промываться и ежегодно окрашиваться.

3.3.1.7. Ремонт малых архитектурных форм должен производиться по мере необходимости. Обязанность по содержанию в надлежащем порядке сооружений малых архитектурных форм и производство своевременного ремонта возлагается на собственников (владельцев) малых архитектурных форм.

3.3.2. Реклама

3.3.2.1. Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическим, юридическим лицам, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.

3.3.2.2. Наружная реклама - реклама, распространяемая на территории города в виде плакатов, стендов, световых табло, иных технических средств стабильного территориального размещения (рекламоносителей).

3.3.2.3. Средства наружной рекламы - различные типы рекламоносителей, специальных сооружений, конструкций, предназначенных для размещения (распространения) рекламной информации.

3.3.2.4. Визуальная нерекламная информация - некоммерческая информация функционального, справочного или оформительско-декоративного характера, содержащая обязательные сведения, определенные Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", доводящая до сведения потребителей данные о наименовании, организационно-правовой форме хозяйствующего субъекта, виде деятельности и режиме его работы (вывески, информационные таблички, учрежденческие доски, информация управления дорожным движением, схемы и карты, информация об объектах городской инфраструктуры и др.). Визуальная нерекламная информация рекламой не является.

3.3.2.5. Основанием для размещения средств наружной рекламы и визуальной нерекламной информации является согласованная надлежащим образом разрешительная документация. Размещение самовольной наружной рекламы (рекламной информации) без соответствующих разрешительных документов не допускается.

3.3.2.6. Вывешивание и размещение объявлений и рекламы разрешается только на специально установленных щитах и рекламных тумбах, место установки которых определяется отделом архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации городского посеелния.

3.3.2.7. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.

3.3.2.8. Средства наружной рекламы не должны создавать помех для прохода пешеходов и осуществления механизированной уборки улиц и тротуаров.

Не допускается размещение стационарных средств наружной рекламы, являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и полей, вблизи жилых помещений.

3.3.2.9. Выносные щитовые конструкции (штендеры) должны быть двусторонними, причем площадь одной стороны не должна превышать 1,5 кв.м.

Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 м от входа в объект. Запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее двух метров, а также ориентированных на восприятие с проезжей части.

3.3.2.10. Для проведения земляных работ при установке средства наружной рекламы необходимо наличие оформленного в надлежащем порядке ордера.

3.3.2.11. Распространитель наружной рекламы не вправе вносить дополнения и изменения в утвержденную проектную документацию по конструкции средства наружной рекламы и информации без согласования с соответствующими организациями.

3.3.2.12. После установки (демонтажа) рекламной конструкции распространитель информации обязан за свой счет произвести благоустройство территорий и объекта размещения рекламы или визуальной нерекламной информации в срок от 2 до 7 суток в зависимости от категории зоны установки рекламной конструкции.

3.3.2.13. Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на рекламораспространителей.

4. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ

4.1. Требования к состоянию дорог

4.1.1. Ответственность за надлежащее состояние дорог несут дорожные органы, иные юридические лица и граждане, осуществляющие управление имуществом автомобильных дорог на праве оперативного управления, хозяйственного ведения или являющиеся его собственниками (далее - владельцы дорог).

4.1.2. Покрытие проезжей части

4.1.2.1. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству.

4.1.2.2. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств со скоростью, разрешенной Правилами дорожного движения. 

4.1.2.3. Люки смотровых колодцев должны соответствовать предъявляемым требованиям государственного стандарта.  Разрушенные крышки люков смотровых колодцев должны быть немедленно ограждены и обозначены соответствующими дорожными знаками. 
4.1.2.4. Дождеприемники должны соответствовать предъявляемым требованиям государственного стандарта.

4.1.2.5. Устранение недостатков, указанных в пунктах 4.1.2.1 - 4.1.2.4, следует осуществлять в течение суток с момента их обнаружения.

4.1.3. Дорожные знаки

4.1.3.1. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с дислокацией, утвержденной органами, отвечающими за безопасность дорожного движения.

4.1.3.2. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.

4.1.3.3. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.

4.1.3.4. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета - в течение суток.

4.1.3.5. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. должны быть окрашены в соответствии с действующими государственными стандартами, промыты и очищены от грязи. Все надписи на указателях должны быть четко различимы и легко читаемы.

4.1.4. Дорожные светофоры

4.1.4.1. Для каждого направления движения должно быть не менее двух синхронно работающих светофоров: основного и дублирующего.

4.1.4.2. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.

Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин.

Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м, а сигнал светофора - 100 м.

4.1.4.3. 3амена вышедшего из строя источника света должна производиться в течение суток с момента обнаружения неисправности, а замена поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля - в течение 3 суток.

4.1.5. Дорожные ограждения и бортовой камень

4.1.5.1. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.

4.1.5.2. Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение 5 суток после обнаружения дефектов.

4.1.5.3. Не допускаются к эксплуатации железобетонные стойки и балки ограждений с раскрытой сеткой трещин, сколами бетона до арматуры, а деревянные и металлические стойки и балки - с механическими повреждениями или уменьшенным расчетным поперечным сечением.

4.1.5.4. Не допускается отклонение бортового камня от его проектного положения.

4.2. Летняя уборка дорог

4.2.1. Основные положения

4.2.1.1. Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог.

4.2.1.2. Основными операциями летней уборки являются подметание лотков и мойка проезжей части дороги. Мойка лотков допускается на улицах, имеющих ливневую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5% и более).

4.2.1.3. На остановках пассажирского транспорта подлежат уборке площадка дорожного покрытия между навесом остановки и бортовым камнем, а также покрытие, расположенное под навесом.

4.2.2. Подметание

4.2.2.1. Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.

4.2.2.2. Подметание производят в следующем порядке: в первую очередь подметаются лотки на улицах с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, во вторую очередь - лотки улиц со средней и малой интенсивностью движения.

4.2.2.3. Мойку проездов шириной до 12 м выполняет одна машина: сначала моют одну сторону, затем другую. 

4.2.2.4. Моют проезжую часть дороги в период наименьшей интенсивности движения транспорта. Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях непосредственно после дождя, когда загрязнение городских дорог резко увеличивается, т.к. дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.п.

4.2.2.5. Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся повышенной запыленностью. К таким улицам относятся улицы хотя и с усовершенствованным или твердым дорожным покрытием, но с недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений, неплотность швов покрытия и т.д.).

4.2.2.6. Асфальтобетонные покрытия на улицах с интенсивным движением транспорта целесообразно поливать ввиду смывания грязи с колес и крыльев автомобилей, в результате чего после высыхания поверхности покрытия запыленность приземных слоев воздуха увеличивается.

4.2.3. Удаление грунтовых наносов

4.2.3.1. Виды грунтовых наносов:

4.2.3.1.1. Межсезонные, которые накапливаются в процессе зимней уборки и остаются в прилотковой полосе после таяния снега.

4.2.3.1.2. Образующиеся после ливневых дождей.

4.2.3.1.3. Возникающие на проезжей части улиц, с которыми граничат строительные площадки.

Виды грунтовых наносов, предусмотренные подпунктами 4.2.4.1.1, 4.2.4.1.2 настоящих Правил, размещаются в прилотковой части дороги полосой не более 2 м.

Наносы у стройплощадок располагаются в полосе движения транспортных средств и должны убираться строительными организациями.

4.2.3.2. Способ уборки грунтовых наносов устанавливается в зависимости от объема их накопления. Собранные загрязнения сгребаются в кучи для последующего вывоза на отведенные для этого места.

4.2.3.3. После вывоза наносов производится завершающая уборка оставшихся загрязнений.

4.2.4. Уборка опавших листьев

4.2.4.1. Опавшие листья вывозятся на свалки или на участки компостирования.

4.3. Зимняя уборка дорожных покрытий

4.3.1. Основные положения

4.3.1.1. Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение нормальной работы городского транспорта и безопасности его движения. Дорожные организации в зимний период обязаны поддерживать автомобильную дорогу в состоянии, обеспечивающем проезд автотранспорта с установленными скоростями при соблюдении безопасности движения.

4.3.1.2. Мероприятия по зимней уборке в зависимости от значимости улицы, условии движения и т.п. осуществляются в соответствии с установленными сроками проведения работ. Для установления сроков удаления снега с городских дорог, режимов проведения работ по борьбе с гололедом и скользкостью улицы городского поселения разделяют на три категории.

К I категории относятся скоростные дороги, улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам. Ко II категории относятся магистральные улицы со средней интенсивностью движения транспорта и площади перед вокзалами, зрелищными мероприятиями, магазинами, рынками. К III категории относятся все остальные улицы города с незначительным движением транспорта.

4.3.1.3. Технологией зимней уборки городских дорог предусматриваются следующие основные виды работ:

4.3.1.3.1. Очистка дорог от снежно-ледяных образований путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега.

4.3.1.3.2. Удаление снежно-ледяных образований.

4.3.1.3.3. Устранение гололеда и скользкости.

4.3.1.3.4. Очистка дорог от снежно-ледяных образований включает в себя следующие операции: снегоочистку; скалывание уплотненного снега, снежно-ледяного наката и льда; разгребание валов снега на перекрестках, остановках, подъездах к зданиям и въездах во дворы; устранение гололеда и скользкости.

4.3.2. Снегоочистка

4.3.2.1. Процесс снегоочистки с применением технологических материалов предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий технологическими материалами, интервал, сгребание и подметание снега.

4.3.2.2. Выдержка - период от начала снегопада до момента внесения технологических материалов в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. 

4.3.2.3. Распределение технологических материалов необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъемы, спуски и т.д. должны обрабатываться особенно тщательно.

.

4.3.3. Скалывание уплотненного снега, снежно-ледяного наката и льда

4.3.3.1. Уплотненный снег удаляется автогрейдером.

4.3.3.2. Полное, без остатка, скалывание льда механизированным путем достигается при условии снижения величины сил смерзания льда с дорожным покрытием при помощи технологических материалов.

4.3.3.3. В случае образования снежно-ледяного наката или льда на проезжей части городских дорог применяется аварийный, а в прилотковой зоне - профилактический способ скалывания льда и снежно-ледяного наката.

При аварийном способе скалывание льда и снежно-ледяного наката осуществляется в кратчайшие сроки после образования наката и льда.

4.3.3.4. Очередность скалывания льда устанавливается на основании значимости улиц.

4.3.3.5. Лед, как и уплотненный снег, скалывают автогрейдером.

4.3.4. Разгребание валов снега на перекрестках, остановках, подъездах к зданиям и въездах во дворы

4.3.4.1. Разгребание валов снега на перекрестках должно выполняться после образования вала снегоочистителями, т.е. в процессе производства каждого цикла снегоочистки независимо от ее режимов. При образовании валов на перекрестках следует принимать во внимание значение убираемых улиц, интенсивность движения транспортных средств. В этой связи рекомендуется валы снега укладывать на перекрестках только основной магистрали или улицы, отличающейся интенсивным движением. На всех пересекающих такую магистраль проездах сгребание, сметание и образование валов снега необходимо завершать на границе пересечения с основной магистралью, не выезжая на ее территорию.

4.3.4.2. Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

4.3.4.3. Разгребание валов производится при помощи совков-разгребателей или бульдозеров и автогрейдеров.

4.3.4.4. Очистку остановок пассажирского транспорта, расположенных на тротуарах, осуществляют после завершения работ по укладке валов снега. Эта операция состоит в перемещении вала, уложенного вдоль остановки, в место, не препятствующее движению транспорта и пешеходов. Работы должны выполняться в аварийном порядке и завершаться в кратчайшие сроки после окончания снегопада.

4.3.4.5. Для обеспечения подъезда к зданиям и въезда во дворы убирается перекрывающий их вал снега. Работы по разгребанию таких валов производятся после завершения работ по уборке остановок пассажирского транспорта.

4.3.5. Удаление снега и скола уплотненного снега и льда

4.3.5.1. Своевременное удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную способность улиц и уменьшает возможность возникновения снежно-ледяных образований под валами и кучами снега при колебаниях температуры воздуха.

4.3.5.2. Снег и скол, собранные в кучи, удаляются следующими способами: безвывозным и вывозным.

4.3.5.3. Для складирования безвывозным способом используются свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. На улицах шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги до конца зимнего сезона. Работы при складировании снега состоят в основном в перемещении его из вновь образованного после снегопада вала в основной вал, предназначенный для складирования и хранения снега в течение всего сезона.

4.3.5.4. Вывозной способ состоит в погрузке снега из валов и куч в транспортные средства для вывоза его на места складирования. Вывозной способ, в первую очередь, применяется на узких магистралях с интенсивным движением транспортных средств.

Вывозной способ применяется также на наиболее важных магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения транспорта.

Для обеспечения надлежащего качества работ необходимо:

- придавать валу снега форму, удобную для последующей погрузки;

- выполнять вспомогательные работы, обеспечивающие надлежащее содержание бортового камня и прилегающей к нему полосы дороги шириной около 0,5 м;

- осуществлять удаление снега в возможно короткие сроки после очередного снегопада с целью предотвращения при возможных колебаниях температуры образования в основании вала снежно-ледяного наката и льда.

4.3.5.5. Сроки вывоза снега зависят от категории улиц. 

4.3.5.6. В кратчайшие сроки после удаления снежно-ледяных образований должны быть зачищены освободившиеся площади прилотковой полосы. После зачистки остатки должны быть собраны в кучи или валы и удалены.

4.3.6. Меры по устранению гололеда и скользкости

4.3.6.1. Меры по предотвращению зимней скользкости направлены на предупреждение формирования гололеда и снежно-ледяных отложений на дороге и на их ликвидацию в том случае, если они уже образовались.

4.3.6.2. Работы по устранению гололеда и зимней скользкости следует проводить при каждом случае их появления. В первую очередь, устранение гололеда и скользкости необходимо проводить на участках с плохой видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подходах к ним и во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение. Работа считается законченной, если снежно-ледяные отложения удалены с проезжей части дороги полностью.

4.3.6.3. При борьбе с гололедом применяются профилактический метод, препятствующий появлению гололеда, и метод пассивного воздействия, который заключается в обработке дорожных покрытий пескосоляной смесью и служит для повышения коэффициента сцепления шин с дорогой, уже покрытой гололедной пленкой.

4.3.6.4. Профилактический метод более эффективен, однако эффективность этого метода зависит от своевременного и правильного получения предупредительных сводок метеослужб о возможном возникновении гололеда. При получении сводки о возможном гололеде дорожное покрытие немедленно обрабатывают химическими веществами.

4.3.6.5. Обработку дорог при профилактическом методе борьбы с гололедом следует начинать с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. II и III категорий, и заканчивать на улицах I категории. Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, необходимо начинать с улиц I категории, затем обрабатывать улицы II и III категорий. Одновременно с обработкой улиц I категории производится выборочная обработка участков с уклонами, перекрестков, подъездов к мостам и т.п.

5. СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ

5.1. Собственники (владельцы) инженерных сооружений и коммуникаций обязаны содержать последние в исправном техническом состоянии.

5.2. Уборка и очистка водоотводных канав, мостиков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц и дворов, производятся жилищно-эксплуатационными организациями, в ведении которых находятся территории, занятые данными объектами, по частному домовладению - собственниками жилья.

5.3. Содержание коллекторов и труб ливневой канализации производится дорожно-эксплуатационными организациями, в ведении которых находятся данные сооружения.

5.4. Утечку воды из водопроводной, тепловой сети собственники (владельцы) сетей обязаны ликвидировать в течение суток после получения сообщения об аварии.

5.5. При ликвидации аварий водопровода, теплосетей, фекальной канализации зимой запрещается сброс воды в ливневую канализацию. Образовавшееся обледенение должно быть ликвидировано в течение суток.

5.6. При очистке смотровых, дождеприемных колодцев, коверов запрещается складирование осадков и грязи на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.

5.7. Уборка территорий вокруг водоразборных колонок производится организациями, в ведении которых они находятся.

6. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

6.1. Наружное освещение подразделяется на уличное, дворовое и козырьковое.

К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания (сборки, питательные пункты, ящики управления и т.д.)

6.2. Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, обеспечивают их технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели соответствуют заданным параметрам, своевременное включение и отключение и бесперебойную работу наружного освещения в ночное время.

6.3. Включение и отключение наружных осветительных установок следует проводить по графику согласованному администрацией Слюдянского городского поселения.
6.4. Нарушения в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.

6.5. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться их собственниками (владельцами) не реже 1 раза в год.

6.7. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется собственниками (владельцами) опоры на основных магистралях незамедлительно. Вывоз сбитых опор на остальных территориях, а также вывоз демонтируемых опор должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения либо демонтажа.

7. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

7.1. Требования по содержанию и охране зеленых насаждений

7.1.1. Все зеленые насаждения (деревья, кустарники, газоны, цветники) составляют неприкосновенный зеленый фонд городского поселения.

7.1.2. Объектами озеленения являются скверы, парки, озелененные участки перед зданиями промышленной и жилой застройки, зеленые насаждения на городских улицах, в зонах массового отдыха и другие объекты.

7.1.3. Юридические и физические лица, имеющие зеленые насаждения на закрепленных за ними и прилегающих территориях, обязаны обеспечивать полную сохранность и квалифицированный уход за существующими зелеными насаждениями, а также принимать меры к расширению площади озеленения.

7.1.4. Юридические и физические лица вправе осуществлять:

7.1.4.1. Новые посадки деревьев и кустарников при согласовании со службами подземных коммуникаций, с учетом минимальных расстояний от зданий и сооружений.

7.1.4.2. Снос и пересадку деревьев и кустарников, изменение планировки зеленых насаждений или садово-паркового оборудования (при строительстве, реконструкции, ремонте и других работах) только при наличии разрешения и отдела архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации городского поселения до начала работ.

7.1.4.3. Ремонт газонов, уборку мусора с газонов, прогревание и очистку от листьев.

7.1.4.4. Посадку деревьев и кустарников.

7.1.4.5. Устройство цветников.

7.1.5. Юридические и физические лица обязаны осуществлять:

7.1.5.1. Своевременный покос травы в газонах. Скошенная трава подлежит уборке в течение 3-х суток.

7.1.5.2. Систематическую уборку мусора, а также полив дорожек и площадок в летнее время, своевременную расчистку от снега в зимний период.

7.1.5.3. Снос сухостойных деревьев и кустарников, вырезку сухих сучьев, поросли, корчевку пней, а также обрезку ветвей, затеняющих окна домов, по разрешению уполномоченных органов с обязательной вывозкой порубочных остатков. Вывоз спиленных деревьев осуществляется в течение одних суток на основных магистралях и в течение двух суток - на остальных территориях. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 м) токонесущих проводов обеспечивают собственники (владельцы) силовых линий и контактной сети.

7.1.5.4.Побелку стволов деревьев.

7.1.5.5. Полив и прополку цветников.

7.1.6. Юридическими и физическими лицами должны соблюдаться необходимые меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений, обеспечиваться нормальная работа и содержание в чистоте фонтанов (при наличии их на озелененных территориях).

7.1.7. Юридические и физические лица не вправе осуществлять:

7.1.7.1. Самовольную вырубку деревьев, кустарников, устройство огородов.

7.1.7.2. Стоянку транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями.

7.1.7.3. Складирование на газонах песка, мусора, скола асфальта и других материалов.

7.1.7.4. Подвешивание к деревьям веревок для сушки белья, крепление к деревьям указателей, оттяжек от домов, стен, заборов и т.д.

7.1.7.5. Сброс загрязненного снега, сколотого льда и смета с тротуаров и проезжей части на территории, занятые зелеными насаждениями.

7.1.7.6. Сброс снега с крыш зданий на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих их сохранность.

7.1.7.7. Парковку автотранспорта в непосредственной близости от деревьев, на газонах.

7.1.7.8. Въезд на территорию парков, скверов на автомобилях (кроме автомашин коммунального хозяйства при проведении благоустроительных работ.

7.1.7.9. Сброс мусора на территории скверов и лесной зоны.

7.1.7.10. Сжигание мусора, листвы и сухой травы.

7.2. Порядок производства проектных и строительных

работ в зоне зеленых насаждений

7.2.1. Юридические и физические лица при составлении проектов застройки, прокладки дорог, тротуаров и других сооружений обязаны заносить в генеральные планы точную съемку имеющихся на участке древесно-кустарниковых насаждений с указанием пород и диаметров. При отсутствии древесно-кустарниковой растительности на генплане участка делается соответствующая отметка.

7.2.2. При производстве строительных работ юридические и физические лица обязаны:

7.2.2.1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства.

7.2.2.2. Оставлять вокруг деревьев при строительстве и капитальном ремонте асфальтовых покрытий приствольные лунки диаметром не менее 1,5 м.

7.2.2.3. Устраивать стоянки строительных механизмов и автомобилей не ближе 2,5 м от деревьев и кустарников.

7.2.2.4. Производить складирование горюче-смазочных материалов не ближе 10 м от деревьев и кустарников.

7.2.2.5. Снимать и складировать растительный слой земли перед началом производства работ для последующего использования его в зеленом строительстве.

7.2.2.6. Производить восстановление газона после завершения работ по прокладке или ремонту подземных коммуникаций.

7.2.2.7. Укладывать плодородную почву (толщиной не менее 30 см) на участки, лишенные питательного слоя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

8.1. Юридические и физические лица несут в соответствии с действующим законодательством дисциплинарную, административную либо гражданско-правовую ответственность.

8.2. Наложение штрафов и других административных взысканий не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений настоящих Правил и возмещения причиненного вреда.
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